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Vorwort

Sicherheitsvorschriften

Sehr gaehnar Kunde!

Die PROXXOM-Feinschniti-Tischkreissage FKS/E ist das
ideale Geral fiv den prazisen, geraden Schnitt in allen Holz-
arten, Aluminium und Kunststoffen.

Dia vorliegande Anleitung umfalt:

*  Sicherheitsvorschriften

*  Aufbau, Bedienung

* und Ersatzigilliste.

Bitte beachten Sia!

Die Benutzung disser Ameitung

* erleichtert es, die Maséhine kennenzulernen,

* vermeidet Stirungen durch unsachgeméie Bedienung,
* grhéht die Lebensdauer der Masching.

Halten Sie diese Anleitung immer griffbereit.

Bedienen Sis diese Maschine nur mit genaugr Kenntnis und
unter Beachtung dieser Anleitung.

PROXXOM haftet nicht {ir sichere Funktion der Maschine:

* bei Handhabung. die nicht der Ublichen Benutzung
entspricht, .

¢ anderen Einsatzzwacken, die nicht in der Anlaitung
genannt sind,

*  bei MiBachiung der Sicherheitsvorschriften.
Sie haben keine Gewahrleistungsanspriiche bei
* Bedignungsfehlem,

* mangelnder Wartung,

Beachten Sie zu lhrer Sicherhsil bitte unbedingt die Sicher-
heitsvorschriften,

Nur Original PROXXON-Ersatzteile verwenden.

Waitarentwicklungen im Sinne des technischen Fordschrit-
tes behalten wir uns vor.

Wir wlinschen Ihnen viel Erfolg mit [hrer Feinschnitt-
Tischkreissige.

PROXXON GmbH

4.

Lagen und beachiten Sie nachfolgenda
Sicherheitsvorschiriften sorgfdfiig, bevor Sle das Gerdt
banutzern. Damit verhindern Sie, daf? Sie sich verfetzen
oder einter Brand ausiosen.

*» Die S&ge muB sicher auf einer Arbeitsplatte befestigt
werden und ist nur zu Wartungszwacken zu lbsen,

® Mhaschine nur in waagerechter Position einsetzen.
Betried in gekippte oder gestlrzter Lage ist nicht erlaubt.

*  AnschivBkabel vor Hitze schitzen und so verlegen, da
&3 nicht zerschnitten werden kann,

+  Lnordnung im Arbeitsbereich vermeiden.

¢ Eleltrowerkzeugs nicht im Regan, in feuchter
LImgebung. in der Nahe von brennbaren Flissigkeiten
oder Gassen benutzen.

¢ Karperberdhung mit geardeten Teiten, z.B. Rohren,
Haizkorpern, Herden und Kihlschrinken vermeiden.

+ Kinder vom Arbeitsbereich farmhaltan.

*  Unbenutzte Warkzeuge in verschlossensm Raum
kindersichar aufbawahren.

® Schutzbrille tragen.
* Bei staubigen Arbelten Schutzmaske tragen.
* Masching nicht dberlasten.

% Fir Arbeiten im Sageblattbereich Schiebeastack
venwenden.

» Keine zu schwachen Werkzeuge fiir schwere Arbeiten
varwanden.

*  Keine waite Kleidung oder Schmuck tragen.
* Warkzeuge nicht am Kabel tragen.

* Stumpls, dsiekte oder veriormts Sagehiatier sofort
auswechseln,

* Bei Nichtgebrauch, vor Reinigung, Sageblattwechsel
oder Reparatur, Netzslecker ziehen.

*  Gerét vor der Benutzung auf Beschadigung Goerpriten,
defskte Tefle auswechsein,

* Reparaturen dar elektrischen Anlage nur vom Fachmann
durchiihren lassen.

* Nur Zubshir und Ersatzisile, dis in dieser Anigitung odsr
vom Hersteller empfohlen werden, benutzen,

* Bedienungsanisitung sorgfaltig aufbewahran.

¢ Bei Abnutzung komplette Tischplatie austauschen.
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Beschreibung der Maschine

Die PROXXON-Feinschnitt-Tischkreissige FKS/E schnai-
det alle Holzarten, Aluminium, Keramik und Kunststoffe bai
Verwendung entsprechender Ségeblatter.

Die Maschine wurde so konstruier, daR sie universall ain-
slalibar ist um komplizierts Schnitte gefihlvoll ausfdhren zu
kbnnern,

Die S&gespane miissen auf der Geraterickseite abgesaugt
werden.

Der stabile Tisch aus Alu-DruckguB besitzt eine gefraste
Oherflache fir prazises Arbeiten.

Mit der Sageblattversteliung kénnen Gehrungsschnitle bis
45" gosagt werden.

;Clr gréfere Werkstiicke kann der Ségetisch verbreitert wer-
e,

Mit dem Drahzaniregelknopt kénnen Sie stulenlos die werk-
stoffgerechten Drahzahlan sinstellen.

Technische Daten

Crehzahl: 4400 bis GBO0/min

max, Sehnitthéhe

lin Holz mit Blat-z 80 mm): : 22 mm
max. Sageblati @ 85 mm
Sagewinkelvgrsiellung: bis 457
Spannung: 220-240 Yolt, 50 Hz

Leistungsaufnahme:; ca. 200 W

Funkenstért nach EG-EMV Richtlinie B5/236 und 83/68

Gerauscheniwicklung: =70 dB (A}

AB 10/15 min
(= 10 min Betriehszeit,
15 min Stitstandzeit)

Abschalibetrieb

MaBe

Tiseh: 205 x 240 mm
mit Sagetischverbraiterung: 500 mm
Gewicht 5,2 kg

Montage der Sége

Sige auf der Arbeitsplatte befealigen

Vor inbstrisbnahme den Seitendeckel T {Fig. 2} 6ffnen und
die Transporisicherungen i Maschinengehduse enffernen.

Die Kreissdge mull auf einer stabifen Arbeitsplatte sicher
befestigt werdgn!

Dar Gelriab von nicht beferfigen Maschinen ist strengstens
untersagt.

Schiraube ist federbelastet und springt ain Stiick heraus.

1. VerschluBschraube 1 {Fig. 2} der Magazinklappe so weit
herausdrehen, bis sich die Klappe abnehmen 16t

2. Vier Befestigungsschrauben aus der Innenssite der
Magazinklappe entnehmen.

3. Vier Lécher mit @ § mm gemdar Skizze (Fig. 3) bohren.

4. TischkreissAge von unten mit dem Arbeitstisch
festschrauben,

Sageblatt-Schuizabdeckung maontieren
Welzstecker zishen.
1. Magazinklappe (Fig. 2) Offnen.

2. Trager 1 (Fig. 4) der Schutzabdeckung zwischen
Motorgehfiuge und Haltaplatte (2} sinschisben.

3. Befestigungsschrauben 3 (Fig.4) anziehen.

Arbeiten mit der Sige

¢ Miemals ohne Sageblattschutzabdeckung arbeiten,

* Zu Wartungs- und Pflegzarbaiten immer Netzstecker
ziehen,

*  Gerat nismats unbeautsichtigt laufen lassen.



Mur sinwandfrele Sigeblatter benutzan, Slumpfe, defekde
oder verformie Sigeblatter sofor auswechseln.

Den Vorschub gefithivoll demn Sdgegut anpassen und
darauf achten, dal sich die Motordrehzah! nur geringfugig
verdndert.

Besondere Vorsicht gilt beim Ansdgen des Werksilckes.

Drehzahlauswahl (Fig. 5)

Pos. Material

1und 2 (Glas, Keramik, Platinen und GFK
{mit Diamantségebtatt}

Gr Kunststoffe
flr dilnnes Holz
fiir hartes Helz

[+ T T SN

fur normales Holz {max. Direhzahl)

Sagewinkel sinstellen

1. Feststellknapt 8 (Fig. 1) in Richtung A um eine halbe
Umdrshung [6gen.

2. Sageblatt auf der gewiinschten Winkel schwenken,

siehe Skala, und Feststellknopf 8 {Fig. 1} wiader
anziehen.

SHgeblatthihe einstellen

1. Kontermuttar 1 (Fig. ) lsen, dazu Mubltsr um aine
hafbe Limdrehung in Richtung A drehen.

2. S#geblatthdhe durch Verdrehen der Stelischrauba 10
(Fig. 1} sinstellen.

tn Richtung B = Blatthéhe vergrbBeam

tn Richtung A = Blalthdéhe vermindern

Lingsanschlag sinsteilan

Achtung!

Die Skala 13 (Fig. 1} stellt nur einen Anhaitswert dar, da der
wate Wert von der Winkelsteliung und der Sagebiattstirke
abhangig fst.

1. Die Klemmschraube [Gsen und den Anschlag 4 (Fig. 1)
auf den gewinschien Wert verschieben

2. Die Klemmschraube wieder anziehen.

Winkelanschlag sinstellen

1. Klemmschraube 2 {Fig. 1) IGsan, gewinschien
Schnittwinkel einstellen und Schraube wieder anziehen.

2. Beim Sagen das Werkstiick gegen den Anschiag
dricken, Dabei Werkstiick mit angepaBtem Vorschub
mit dem Anschlag, gegen die Sége flihren.

Lange Werkstlicke sdgen

3. Sagetischverbrefterung 1 (Fig. 1) herauszishen und
Stitze (5) nach untsr klappen.

Spéne absaugen

Urn aine Spdneansammiung im Maschinengehause zu
vermeiden, mul eine Sfaubabsaugung angeschigssen
werden. Nach Beendigung der Arbeit bazishungsweise bei
Arbeitspausen Magazinklappe dffnsn und Rest-Spane
sorgfaftig entfornen. Hierzu darf die Maschine nicht gestilezt
werdern.

Unfaligefahr!

1. Absaugrohr 1 {Fig. 7) des Staubsaugers aufstecken,
ggt. Adapter-Gummi {2) benutzen.

Siigeblatt auswechseln

e Auswah! der SSgebidtior ist abhangig vom 2u
schneidenden Werkstoff

Achtung!

Netzstecker zighen.

1. Magazinklappe offinen, 2 und 3 mm
Innensechskantschlissel aus der lnenseite entnebmen
{Fig. 2).

2. Sageblatt ganz nach cben fahren.

3. Den 2 mm Innensechskantschlissel in die Bohrung 2
(Fig.8) zum Blockieren der Welle einstecken. Dazu das
Sigsblatt ehwas drehen, bis der Schliissel eingreift.

4. Sagewinkel auf ca. 307 einstellan und

Befestigungeschrauben 1 {Fig. 8) der Abdeckung
herausdrehen und Platte (3) abnehmen.

Mie das Sdgeblatt selbst mit der Hand oder efinem
Gegenstand blockieren.

Scheiba 2 (Fig. 8) nicht nach unter falien fassen.

1. Sageblattbefestigungsschraube 1 (Fig. 9) herausdrahen
und Schraube mit Scheibe 2 abnehmen.

2. Sageblatt 3 {Fig. 9) sbnehmen.

3. Meues Sageblatt einbauen, dabei auf dis Zahnrichtung
achten,



Achtung!

Vor der frjbemebnanme Innensechskanischldssel 4 (Fig. 8
aus der Offnung ziefen.

Zahnrlemen auswechseln

Achtung!

Netzstecker ziehen, Sagebiatt in hichiste Position bringen,
damit Motorblock festgesetz ist.

1. Sige von dor Arbeiteplatte |5sen.
2. Magazinklappe {Fig. 2} &ffnen.

3. Sage umdrehen und vier Befestigungsschrauben 1
{Fig-10) herausdrahan,

4. Gehaussuntertsi etwas anhabsn und Steckverbindung
1 (Fig. 11} fur die Stromversorgung des Elektromoters
trennen. Dazu auf den Rasthebal (2) dricksn und
Stackar auseinandarziehen.

5. Die beiden Moterbefestigungsschrauben 1 (Fig. 12) ca.
eine Umdrehung lésen und Motor in Richtung A"
verschieben. Zahnrismen abnehimsn,

6. Neuen Zahnriemen 2 {Fig. 12} auflegan.

7. Um den Riemen zu spannen, Motor in Richtung “B” (Fig.

12} verschisben, dabei die Befestigungsschrauben (1)
anziehen.

8. Gehauseunierieil wieder aufsetzen, elekirische
Veorbindung wiader herstellen (Fig. 11) und
Befestigunsschrauben des Unierteils hineindrehen (Fig.
10).

Vor dem Einstecken des Netzsteckers pritfen ob der
Gerdterschalter in Mulistellung steht.

EG Konformitéts-Erklérung

Wir
PROXXON S.A.
Fue Haerebierg 6 -10
L-6868 Wecker
Luxemboug

arkfaren in alleinigar Verantwortung, dai dis Maschine:

Modell Tischkrelss#ige
Typenhezeichnung FKS/E

beschrieben in dieser Dokumentation, mit foigenden
Ef3-Richtifnien ibsereinstimmt;

EG-Maschinenrichtlinie 89/392, geandert durch
21/368, 93/44 und 93/68

EG-EMV-Richtlinie B9/338, gednden durch 93/68

EG-Niederspannungsrchtlinie 73/23, geandert dirch
23/68

Geprirft durch TUY Berlin Brandenburg,
DAR-Reg.-Nr. ZL5-ZE-055/94

Mams:
Vorname:

Stallung: Technik

Wecker, den

Ort und Datum Unterschrift




Foreword

Safety reguiations

Dear customert

The PROXXON fine-cut table saw FKS/E is tha ideal device
for precisa and straight cuts in all types of woad. aluminium
and plastic materials.

This manual comprises:

* Safety regulaticns

* Setup and operation

* and spare parls list

Please notet

Using this manual will

* help you to understand the maching,

* avoid malfunctions caused by faully operation,
* preolong the lifetime of the machine.

Always keep this manual close at hand.

Do not operate 1he maching unless you are fully acquainted
with it and observe these instructions.

PROXXON will not assume liability for the save function of
the machina:

* ifitis used in a way which does not comply with the
usual modes of operation,

* Hitis used for purposes other than these mentionad in
thesa instructions,

* if the satety regulations are not chserved.

Mo warranty claims gan be lodged for damage resulting from
® cperating errors,

¢ insufficient maintenance.

Far your own safety and the safety of others you should
shrictly obhserve the safety regulations.

Use only genuine FROXXON spare pars,

We reserve the right for technical modiftcalions withaut prior
natificatian.

We wish you much success wilh your fine-cut bench saw.

PROXXON GmbH
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Please read and apply the foffowing safety regudations
thoroughly bafore you start fo work with the machine. This
will help to protect ypourself and othars,

* The saw must be socurely fastened on a work top and it
must only be taken off for maintenance purposcs.

* The machine should only be used in horizonial position
{Operatien in tilted or overhead position is not permittod,

* Protect the mains supply cable against heal and against
being cut

* Keap the working area clean and tidy.

* Ao not use electric tools in rain, in & weal environment or
in the vicinity of cambustible iquids or gases,

*  Avoid contact with grounded parts, such as pipes.
radiators, cookers and ratfridgerators.

*  Keep children away from the working arca.

* Store unused tools in a tocked room out of (he reach of
children,

* Aways wear gogglos.

*  Under dusty working conditions wear a breathing mask.
* Do not averload the machine

* Use a push stick when working close to the saw biade.
* Da not use too weak teols for too heavy wark.

* Do not wear wide ctolbes and jewellery,

* Do not carry lools by the cabile.

* Replace blunt, defective or deformed saw tlades
immediately.

*  Afways pull the mains plug out if the machine is not in
use, before cleaning, when changing the saw blade orin
case of repair.

*  Check the maching for damage before use, replace
delective parts.

Repalirs in the electiic system should be performed by a
specialist.

* sz anly accessories and spare parts which are
menticned in these instructions or are recommended by
the manufacturer.

* Store the operating instiuctions in a safe place.

* Replace the complete tabie plate if worn.
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Description of machine

The PROXXON fine-cut table saw FKS/E cuts all types of
wood, aluminiem, ceramics and plastic matsrials when used
with the approcriate saw blades,

The design of the machine allows universal adjustment so
that guite difficuit cuts can be performed most sensitivaly.

The saw dust tan be sucked off at the rear of the machine.

The sturdy table made of die cast aluminium has a machin-
ed surface for precise work,

The saw blade adjustment allows mitre cuts up to 45°.
For larger work pieces the table can be extended.

The speed adjustment knob allows infinite adjustment of ro-
tary speeds, exactly suitable for the respeclive material,

Technical Specifications

Rotary speed: 4400 to 6800 rpm
max. cutting height

{in wood with bfade-g B0 mm): 22 mm
max. saw blade-e B5 mm
Sawing angle adjustment: up to 45°

220-240 Volt, 50 Hz
Power consumption: approx. 200 W
Corformity with the EC-EMVY directive 85/336 and 93/68

Valtage:

Noise level: = 70dB (A)
Intermittant operation AB 1015 min
{= 10 min operation,

15 min reat)

Dimenslons

Takle: 296 x 240 mm
with sawing table extension: 500 mm
Weight 5.2kg

Fastening the saw

Fasten the saw to the work table

Before starting lo work open the lateral cover 1 (Fig. 2} and
refmove [he fransport fock from inside the maching Rolising.

The tabie saw must be securely fastensd on a strong
working tabia!

The operation of non-fasfened machines is skictly
prohibeted.

The screw is spring foaded and pops sfightly up.

1. Serew the locking screw 1 (Fig. 2} for the storage flap
out until the flap can be removed.

2. Take the four fastening screws out from inside the
storage flap.

3. Dhill 4 bores of @ § mm according to the sketch {Fig. 3).

4. Fasten ths table saw to the werk plate by screwing the
screws in from underneath.

Assemnbling the saw blade protection
Pulf the mains plug out.
1. Open the storage flap (Fig. 2}.

2. Push the protection carrier 1 {Fig. 4} through between
motar housing and hoiding plate Halteplatte 2 (Fig. 4).

3. Tighten the fastening screws 3 (Fig. 4).

Working with the saw

* Do not work without the saw blade protection,

* Always pull the mains plug out when ssrvicing or
cleaning the machine.

* Do not let the machine run unattended.



Attention!

Use only perfect saw blades. Replace blunt, defective or
deformed saw biades immadiatsiy.

Malch the feed sensilively lo the material to be cut and
rriake surg, that the motor speed vanes only shghily.

Special care must be taken when cutting into the work piece.

Selecting the rotary speed {Fig. 5)

Pos. Material

1and 2 Glass, cemics, printed circuit boards
and glass fibre reinforced plastics
{with diamond saw blade}

for plastics

for thin wood

ffor hard wood

for normal wood (max. speed)

(= T B S

Adjusting the sawing angle

1. Loosen the fastaning knob 8 (Fig. 1) by tuming it half a
tum in direction A.

2. Swivsl the saw blads to the desired angle, see scale
and retighten the fastening button 8 (Fig. 1).

Adjusting the saw blade height

1. Slacken the counter nut 1 (Fig. 6), to do 50 turn the nut
half a turn to direction A,

2. Adjust the saw blade height by tuming the adjustrment
screw 10 (Fig. 1) accordingly.

In dirsction B = to raiss the blade

In direction A = 1o [ower the blade

Adjusting the stop rail

Attention!

The scale 13 (Fig. 1) shows onfy an approximate value, the
actual vafue depends on the angle posifion and the
fhickness of the saw biade.

1. Slacken the clamping screw and meve the stop rail 4
{Fig. 1) to the desired value.

2. Tighten the clamping screw.
Adjusting the stop angle

1. Loosen the ctamping screw 2 (Fig. 1), adjust the desired
cufting angle and tighten the screw,

-10 -

2. During sawing press the work piece against the stop rail.
Then press the work piece with appropriate feeding
speed towards the the saw blade.

Cutling lohg woark pleces

3. Pullthe saw blade extension 1 (Fig. 1} cut and fold the
suppart leg {5) down.

Sucking the saw dust oif

To avoid accumtifation of saw dust inside the maching
housing. a vacuum cleaner should be connected. Affer work
or during breaks open the storage flap and thoroughfy
remove alf saw dust and chips. Do not tip the machine
upside down.

Danger of accident!

1. Push the suction pipe 1 {Fig. 7} of the vacuum cleaner
on, if necessary use the rubber adapter (2).

Replacing the saw blade

The sefection of the saw blade depends on the malerial fo
Be ot

Attention!

FPult the mains plug out.

1. Open the storage flap and take the 2 and 3 mm Allen
keys out from inside (Fig. 2).

2. Move the saw blade completely up.

3. Insert the 2 mm Allen key inte the bore 2 (Fig. 8} to
block the shaft. Turm the saw blade slightly, until the key
sngages,

4. Set the sawing angle to approx. 30°, unscrew the

tastening screws 1 {Fig. 8} for the cover and take the
plate off {3},

Do not biock the saw blade with your hand or any other
object.

Do not let the washer 2 (Fig. 8) fafl down. -

1. Unscrew the saw blade fastening screw 1 {Fig. 9} and
take the screw with the washer off.

2. Take the saw blade 3 (Fig. 9) off.

3. Install the new saw blade, observe the direction of the
teeth.



Attention!

Befare starting the machine pull the Aften key 4 (Fig. 8) oul
of ihe opening.

Replacing the toothed belt

Attentian!

Pull the mains plug out. move the saw blade lo highest
position to Jock the motor block.

1. Loosen the saw from the work table.
2. Open the storage flap (Fig. 2).

3. Turnthe saw arcund and screw the four fastening
screws 1 {Fig. 10) out.

4. Lift the lower part of the housing slightly up and
disconnect the plug type connector 1 {Fig. 11} of the
power supply for the electric motor. To de so press the
lock (23 and pull the plug connector apart.

5. Loosen both motor fastening screws 1 {Fig. 12 for
approx. 1 turn and move the motor in direction®A”, Take
the toothed balt off.

6. Install the new foothed belt 2 {Fig. 12).

7. Totighten the balt mave the metor in direclion “B” (Fig.
12}, tightan the fastening screws {1).

B. Let the lower part of the housing down, plug the alectric
connsection back in {Fig. 11} and tighten the fastening
screws for the lower maching part {Fig. 10).

Before connecting the machine o the mains supply make
sura that the ONFOFF switchi is in OFF-position.

CE - Daclaratlon of Conformity

PROXXON S.A.

Rue Haereblerg 6 - 10
L - 6368 Wacker
Luxembourg

declare in sole responsikility, that the machine

Model: Table saw
Type dusignation: FKS/E

described in the enclosed documentation is in
accordance with the fellowing EC-requlations:

EC-machine regulation 89/332, changed by 51/368,
83/44 and 93/68

EC-EMV-regulation 89/336, changad by 93/68

EG-low voltage regulation 73/23, changed by 93/68

Examined and approved by the TUV Berlin Brandanburg

DAR-Reg.-Mo. ZLS-ZE-055/34

Name;
Surname:

Paosition: Technical Department

Wacker,

PMace and Date Signatura

S11 -



Préface

Prescriptions de sécurité

Char client {

a sgie circulaire 4 coupe fine PROXXON FKS/E est la ma-
chine idéale pour des coupes précises et droites dans lous
les bois, aluminium et les matidres plastiques.

Ca mode d’emploi contient *

* | as prescriptions de séourite

* La structure et I'utilisation .

* La liste des pidces de rechange.

Observations !

L'utiisation de ces instructions

* facilita 'apprentissage avec la machine

* @vite les parturbations dues & une utilisation incorrecte
¢ prolongse la durée de vie de la machine.

Garder toujours cette notice & portéa de la main et la con-
server sgigngusemant.

Utiliser cette machine uniquement aprés avoir u et sous re-
spect de ces instructions,

PROXXCN décling toute respansabilité pour le fonctionne-
ment sir de la maching

® lors d'une utilisation non conforme au service usuel

¢ lors d'une utilisation non menticnnée dans ces
instructions

* lors du non-respect des instructions de sécurité.
Aucung garantie n'est accordée
* lors d'utilisations incorrectes
* lors d'un entretian insuffisant

Paur votrs sécuritd perscnnslle observez impérativement
les instructions de sécurité.

Utilisez uniquement des pigces de rechange d'origine
PROXXON.,

Tous droits de medifications dans le but daméliprer le déve-
{oppement technigue nous restant réservds.

Meus vous spuhaitons beaucoup de succés avec voire scie
circulaire,

PROXXON GmbH
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Lira et observsr sitentivement les prescriptions deg sgouritg
suivantes avant d'utifiser la machine. Gecl dans e but
d'éviter ung blassure ou le déclenchement d'un incendie.

* | ascie doit toujours &tra bisn fixée sur un plan de travait
ot uniquement &tre démaonté & des fins d'entretien.

® Utiliser {a machine uniquement en position horizontale.
La mise en service an position panchée ou renversée
n'est pas autorisée.

* Protéger le cable dalimentation de la chaleur et le
disposer de manigre qu'il ne puisse Stre coupd,

* Garder lemplacement do travail ordonné.

* Ne pas utiliser dappareils électriques sous la pluie, dans
un environnement humide, & preximitd de fluides ou gaz
inflammables,

* Eviter le contact avec des ¢/éments mis & la masse,
telles que conduites, radiateurs, appareils de chauffage
ou réfrigérateurs.

* Eloigner les enfants de Taire de travail

* Ranger les outils non utilisés dans une amoire 4 "abri
des enfants.

* Porter des lunettes de protection.

*= Porter un masgue de protection lors de travaux
pouSSiéreux.

* Na pas surcharger la machine.

* Lors de travaux & proximité de 1alame de scie, utilisar un
bout de beis peur peusser la piéce a usiner.

* Mo pas dtilisar un outillage trop faible pour des travaux
phus importants.

* Ne pas porter de vBtements ou bijoux évasés.

* Echanger immé&diatement les lames de scie émoussées,
défectususes ou déformdes.

* Débrancher la fiche d'alimentation de la scie lorsque
celle~ci west pas utilisée, avant de procéder au
nettoyage, a Féchange de |a larne ou la réparation.

* Verifier 'etat de la machine avant de la meftre en senvice
ot échanger les pidces défectususes,

* Faire effectuer les réparations sur le systéme électrigue
uniguement par un spéciaiists,

= Hiliesr uniguement des pigces de rechange et
accessoires mentionnés dans ces instructions ou
recemmandés par le constrycteur,

* Conserver scigneusement e manuel d'ulilisation.

= Remplacer la table compléte iorsque celle-ci est
détériorée.



Légende

Elargissemant de la table de travail

-

Butée d'angle

Capot de profection de la lame

Butée longitudinale

Manchons de raccordement pour aspirateur

Couvercle du magasin

Echelle graduée

Bouton de blocage de [angle de coupe

Contre-écrou peur le reglage de la profondeur de coupe

= o & ~ O ¢ & O W

=

Boutan da réglags pour ls réglage de la profondeur de
caupe

11  Interrupleur marchefarrét

12  Boulon de réglaga de la vitesse de rotation
13 Tableau des vitesses de rotation

14 Cable de raccordament

15 Support pour &largissement de la table

Description de la machine

La scie circulaire & coupe fing PROXXON FKS/E coups
tous les bois, aluminium, céramique et matigres plastiques
en utilisant les lames de scie adéquates.

La machine a été congue de manidre qu'alle puisse &tre
réglée universellernent afin de pouveir effectuer avec préci-
sion des coupes compliquées.

Les copeaux doivent &tre aspirés par la face arriére de la
machine.

La solide table en fonte daluminium a une surface fraizée
qui permet d'effectuer des travaux de précision.

Le réglage de la lame permet d'effectuer des coupss en bi-
ais jusqua 45°.

La fable peut &tre élargie pour recevoir des pigces plus im-
pontantes.

Le boutgn de réglage de la vitesse de rotation permet
d'adapter celle-ci progressivement aux différents matériaux.

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation: 4400 4 6800 tr/min

Profondeur de coups maxi.

{dans le bois avec lame @ 80 mmj: 22 mm
& de lams maxi.: 85 ram
Réglage de 'angle de coupe: jusqu'a 45°
Tension: 220-240 Voit, 50 Hz
Puissancea: env. 200 W
Anti-parasitags selon directives CE-EVM 85/338 et 93/68

Miveau sonora: < 70 dB(A)
Durée d'utilisation: 10/15 min

{= 10 min. te mise an service,
15 min. d'arét)

Dimensgions :

Table. 295 ¥ 240 mm
avec elargissement de 1able: 500 mm
Poids: 5.2 kg

Montage de la scle

Fixer la scie sur le plan de travall

Attention !

Avant la mise en service, fever le couvercle latéral 1 (fig. 2)
et retirer la sécurité de franspont dans le boitier de ia
maching.

La scie circufaire doit éire solidernent fixée sur un plan de
travail |

L'utifisation d'une machine non fixée est absolurment interdi,

La vis est sous pression d'un ressort et gst un pey glecige
fors du dévissage.

1. Dévigsar la vis da verrouillage 1 (fig. 2) du couvercle du
magsasin jusqu'd pouvoir retirer celui-ci.

2. Retirer quatre vis de fixation se trouvant du ciité
intérieur du couvercle du magasin.

3, Parcer gquatrs trous d'un & de 6 mm, salon le schéma
ffig. 3).

4. Fixer |a scie circulaire, par la dessous, surla plan de
travail.

Montage du capot de protection de la lame
Retirer ia fiche du secteur.

1. Soulever fe couvercle du magasin (fig. 2).

2. Engager le support 1 {fig. 4) du capot de protection de la
lame entre le boftier du moteur et la plaque de maintien
2 ifig. 4}.

3. Sewrer les vis de fixation 3 (fig. 4},

Travail avec la scle circulaire
* Ne jamals fravaifler sans le capot de protection de la
lame.

* Toujours ratirer lz ficha du secteur avant da procéder
aux travaux de nattoyags ou d'entretien.

* Ne jamais faisser la machine sans surveillancs.
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Attention !

Utifiser uniquement dos larnes en parfail diat. Aemplacer
immédigterant les lames dmoussaes, défeciuauses ou
déforrness.

Effectusr lavance de coupe en douceur en adaptant au
matdriau a couper et vailler gue fa régime du moteur ne soit
que fdgsrement modifié,

Une prudence particuliére est recommandée lors du début
de fa coupe.

Sélection de la vitesse {fig. B)

Pos. Matériau

1et2 Varre, céramique, platines et fibre de verra
{avec lame diamantée)

pour matidres plastiques

pour bois de faible &énaisseur
pour bois dur

pour bois romal (régime maxi.)

o O B W

Réglage de I'angle de coupe

1. Débloguer ke bouton de blocage 8 (fig. 1) d'un demi tour
dans le sens A

2. Basculer 1a lame sur 'angle désiré, voir échelle

graduge, puis serrer & nouveau le bouton de blocage 8
(fig. ).

Réglage de la profondeur de coupe

1. Desserrer le contre-2crou 1 ffig. 8), pour cela toumer
rdcrou d'un demi tour dans ls sens A.

2. Régler la profondeur de coupe en tournant |a vis de
reglage 10 {fig. 1).

Dans le sens B = augmentation de la hauteur de ia lams

Dans le senz A = diminution de la hauteur de |a lame

Réglage de la butée longitudinale

Altention !

t ‘dchele gradude 13 (fig. 1} indigue uniguement une valeur
de réfdrence, car la valeur réellie est dépendante de 'angle
de coupe el de 'épafsssur de fa fame.

1. Dessemer la vis de blocage et déplacer {a butée 4 (fig.
1) sur la valeur désirée.

2. Serrer a vis de blocage.
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Réglage de la butde d'angie

1. Desserrer |a vis de blocage 2 (fig. 1), régler Fangle de
coupe désiré puis serrer a nouveau |a vis.

2. Lorsdela éoupe. appuyer la pigcs contre la butée et

effectuer la coupe en guidant |a butée vers la ame avec
une avance adéquate.

Coupe de pidces de longueurs plus importantes

3. Sortir 'élargissemant de |a table da travail 1 {fig. 1) et
rabattra los suppons {5} vers e bas,

Aspiration des copsaux

Dans fg but a'dvitar ung accumulalion de copeaux dans e
hoitier de fa machine, une aspiration doit dire raccordée.
Aprés [a fin du travalf ot lors de pauses, soulver e
couvercle du magasin st refirer soigneusement fes copeaux
restants. e pas basculer fa machine pour effeciuver fe
nettoyage.

ARisque d'accident !

1. Raccorder le tuyau de Faspirateur 1 {fig. 7), si
nacessairs utiliser Fadaptateur en caouichouc (2).

Echange de la lame

Le choix de la lame est dépendan du matérau & couper.
Attention !
Retirer fa fiche du secteur !

1. Soulever s couvercle du magasin et retirer les clés BTR
de 2 et 3 mm situees a linténieur (fig. 2).

2. Amener fa lame sn position supérieure.

3. Introduire la clé BTR de 2 mm dans l'alésage 2 (fig. 8)
pour bloguer Parbre d'entrainement. Pour cela tournsr la
fame manuellement jusqu'a ce que la clé ait priss.

4. Régler l'angle de coupe & eny. 30° sl dévisser les vis de

fixation 1 (fig. 8} du recouvrement puis retirer la plague
3.

Attention !

Me jamais bloguer 2 lame aifa-miéme avec {2 main ou au
mayen d'un objet quefeonqus.

Ne pas laisser fomber la rondetle 2 (fig. 8).

1. Dévigser la vis de fixation de lalame 1 ffig. 9) et retirer
la vis aves la rondslle 2.

2. Retirar la lame 3 {fig. 9).

3. Monter une lame neuve en veillant au sens des dents.



Attention !

Retirer fa cfé BTR 4 (fig. 9) de I'afésage avant de remetire ia
machine en service.

Rermplacement de la courroie crantée

Attention !

Ratirer la fiche du secteur, amenst 14 lame dans sa position
la pius haute, afin que fe mofeur soit immobifisd.

1. Désolidariser la scis du plan de travail
2. Soulever le couvercle du magasin (fig. 2).

3. Relourner la scie et dévisser quatre vis de fixation 1 (fig.
10},

4. Soulever légérement Ja partie inférieura du hoitier et
déconnecter le raccord d'alimentation élsctrigua {fig. 11)
du moteur. Pour cefa appuyer sur le levisr
d'encranterment (2} et retirer la prise.

5. Dessemer les deux vis de fixation du motsur 1 (fig. 12)
d'env. un tour et deplacer le moteur vers “A”. Ratirer 1a
courmie crantée,

&, Installer une courroie crantée nsuve 2 (fig. 12).

7. Pour tandre |a courrsie, déplacer le meteur vers "B (fig.
12}, tout en serrant les vis de fixation {1}

8. Rementer la partie inférieurs du boitier, rétablir la
cannexion Sfectique (fig. 11) puis visser les vie de
fixation de a partie inférieure (fig, 10),

Attention !

Vérifier que finterrupteur de la machine solt sur position
arrst avant de racoorder cefle-ci au réseau dlectigue.

Nous

Déclaration de conformité CE

Proxxon SA

Rue Haerebilerg 6-10
L-5868 Wecker
Luxembourg

déctarons sous notre seuls responsabilité que la

machine :

modéle :

scie circulaire A coupe fine

dénomination : FKS/IE

décrite dans 1a documentation jointe est conforme aux
régiementations CE suivantes:

directives CE pour machines 89/392, modifiée par
91/368, 93/44 et 93/68

directive CE-EMY 89/336, modifiée par 93/68

directive basse tension CE 73/23, modifiée par 93/68

Contrdlée par le TUV Berlin Brandsnburg

DAR-Req.-Nr. 7| 5-7E-055/94

Matm

Frénom :

Fanction : technicien

Wecker, le

Lieu ot date Signature
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Prefazione

Norme di sicurezza

Egregi Sigg. Clisntil

La sega cireclare da bance per tagh di pracisions
PROXXON FKS/E & I'apparecchio ideate per tagli dirtti pre-
cisi in tutti i tipi di legno, alluminio & maletie sintetiche.

il presente manuale distruzioni comprende:
* porme di sicurezza,

* istruziom per il montaggw e per Fuso,

¢ lista pezzi di ricambio,

Nota bene!

L'uso di questo manuale dlistruzioni

+ facllita la conoscanza deilla macching,

* evlta guasti dovuli a manovre erats,

* aumenta la durata della macchina.

Tenets il presente manuale distruzioni sempre a portata di
mang.

Usate guesta macchina soltante con {a perfetta conoscenza
del presente manuale ed in osgervanza alle istruzioni ivi
contenute.

La PROXXON non si assume alcuna responsabilita per il
funzioramento sicuro della maschina in caso di

* manovrg che nen corrispondano alluse remale,

® aliri scopt d'impiego che non sonae contenuti nel prasents
manuale dlistruzioni,

* mancata csservanza delle norme di sicurezza.

Non avets diritti 2 garanzia in caso di:
* arrori di manovra,
+ manutenziong insufficiente.

Per la Vastra sicurezza personale usservale assolulamente
le norme di sicurezza.

Utilizzate esclusivamente pezzi di ricambio originali
PROYXON.

Ci Asarviamo di apportare modifiche che servono al progres-
50 tecnicn.

Vi auguriamao un buon lavers con la Vostra sega circolare
da banco per tagli di precisione,

PROXXON GmbH
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Frima oi usare ia macching, leggete ed osservale
accuratamerite fe seguent! nonme di siciwezss. Fotete cosi
evitare of procurarVi geffe ferite o df provocare un incendip,

* Lasega deve essere fissata in modo sicura su un piano
di lavoro e va sbioccata solo a scopi di manutenzione,

¢ Usarg la macchina sclo in pesizione orizzontale. Non &
ammessa ['uso in posizione ribaltata ¢ rovesdiata,

¢ Proteggsre il cavo di allacciamente dal calore e posarto
in medo che non pessa essere tagliate,

= Mantenere in ordine Fambiente di lavgre,

* Non esporre utensili eletirici alla pioggia, non usare
utensili elettrici in ambientt umidi o in prossimita di liguidi
¢ gas inflammabill.

* Evitare # contalto corperes con parti collegate a terra, b,
&3, con tubi, calorifari, cucine & frigonferi,

* Taners i bambini lortani dallambiente di lavoro.

* Conservare gii utensili inutilizzati in luogo chiuso a
chiave non raggiungibile per i bambini.

* Podare occhiali di protezione.

* Incaso dilavet durante i guali si foerma molta polvere
indessare una maschera di protezione,

*  Non sovraccaricars ja macehina.

*  Per aseguire lavori nella zora della lama usare uno
spingipezzo.

*  Non usare utensili troppo deboli per lavori pesanti.
* Non portare gicielli, né indossare abiti ampi.
= RNon traspertare gh utensili tenendoli sospssl ai cavi

* Sostitiire immediatamente eventuall lame consumats,
difettose o deformate.

* Quando la macchina non viene usata, prima di eseguire
lavar di puliziz, cambi della lama o riparazioni estrarre |a
spina di allacciamento aila rete.

* Prima di usarg "apparecchio controllaro per individuare
eventuali danneggiamenti, sostituire sventuali parti
difettose.

*  Far esequirs fiparazioni sull'implanto eettrico sofo da un
esperto.

* Usarg solo accessori e pezzi di ricambio raccomandati i
gueste manuale distruzion: 6 dal costruttore.

* Conservare con cura le istruzioni per 'usg.

* |n casc i usura sostituire il piano del tavolo completo.



Leggenda

1.  Elemento di allargamento tavelo per seghe
Giuida a squadra

Copertura di protezione della lama
Guida-arresto longitudinale

Altacco per aspirapolvers

Spentello del magazzing

Seala

Mangcpola di arresto per angolo di segatura

e @ N ® M oA WM

Controdado per la regolazicne defl'altezza della lama

-
=4

Manapola di registra per [a regolazione delfaltezza
dalta lama

1. Internsttore

12. Manopola di regolazione del numero di gir
13. Tabella dal humere di gin

14. Cavo di allacciamento

15. Bostegno per l'elemento di allargarments del tavole

Descrizione della macchina

La saga circolare da banco per tagi di precisiona
FPROXXON FKS/E consents di tagliare tuthi | tipi di legro,
alluminio, ceramica e materie sintetiche se si fa uso delle
apposite lame.

L& macchina & stata costruita in modo che possa essers re-
gistrata in modo universale per poler ssequirs delicatamen-
te tagh complicati.

La segatura deve essere aspirata sul refro dell' apparecchio.

INtavole stabite in affuminio pressofuse he una supsHicie fre-
sata per consentire laver precisi.

Il dispositiva di regolazione delia lama consente di eseqguire
tagli cbliqui fino a 45°.

Per pezzi ptl grandi il tavolo per seghe pud essere allargatc.

La manopola di regelazione del numero di giri consente di
registrare in continuo i numen di giri adatti ai diversi materta-
Hi.

Caratteristiche tecniche

Mumero di giri: da 4400 a G8H) giriymin
Altezza di laglio max

{in legno con @ della lama di BO mm): 22 mm
@ max defla lama; 85 mm
Regolazione dellangoio di ssgatura: fino a 45°
Tensione: 220-240 volt, 50 Hz
Potenza assorbita: ca. 200 W

Schamagyio conferme alla direttiva CEE sulla compatibilita

elettromagnetica 88/336 e 33/68
Rumorosita < 70 dB{A)

AB 10715 min {= 10 min di
funzicnamanto, 15 min di arresto)

Servizio intermittente

Dimensioni

Tavolo: 205 x 240 mm
con allargamento del tavelo per seghe: 500 mm
Paso: 52kg

Montaggio della sega

Fissagglo della sega sul plano di lavoro

Prima defla messa in funzione aprre if coperchio faterale 1
{fig. 2} e logliers | dispositivi di protozione per il trasporto
nella carcassa delfa macehing.

La sega circolare deve essere fissala it modo siciwo s un
piane di lavora stabife!

£ severamente vielato far funzionare macchine non fissate.

La vite & cancata da molla e fuoriesce feggermente.

1. Svitare la vite di chiusura 1 {fig. 2} dello sportelio del
magazzine tinché non pessa essere tolto lo sportalle.

2. Togliers le quattro viti di lissaggio dal lato intsrno dello
spoitello dal magazzino.

3. Praticare quattre fori con @ di & mm secondo [o schizzo
{fig. 3).

4. Awvitare la sega circolars da hanco dal disotto al tavolo
di lavoro.

Maniaggio della copertura di protezions della lama

Pericolo!

Estrarre fa spina df alfacciamento alla rets.
1. Agrire lo sportellc del magazzino (fig. 2).

2 Insenre il supporto 1 {fig. 4) della copertura di protezione
ira la carcassa del motore e la piastra di sostegno 2 (fig.
4.

3. Sermrare te viti di fissaggio 3 (fig. 4}.

Uso della sega
* Ngn lavorare mai senza coperiura di protezione della
{ama.

* Estrarre sempre Ia spina di allacciamente alla rete prima
di eseguire laveri di mamutenziene e di cura,

* Hon far mai funzionars apparecchio senza che
qualcuno lo sorvegl.
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Usare solo lame che siano in condizione perfetfa. Sosiituire
immediatamente eveniuali fame consumate, difeffose o
deformate.

Adattare avanzamenio delicatarhente al materiale da
segare & badare che il numero df giri def matore vari soio
feggermanie.

Si deve far particolare altenzions quando si comincia a
taghiare il pazzo.

Scelta del numero di girl (fig. 5}

Pos. Materiale

1e2 Vetro, ceramica, schede di circuito
stampato ¢ vetroresina {con lama
diamantata)

per matene sintetiche

per lagno sottile

per legno duro

per legna normale (numero di gin max}

m o b

Reglstrazione dell'angolo dl segatura

1. Allentare la mancpola di arresto 8 (fig. 1) di un mezze
gito in direzione A,

2. Ruotare la lama all'angolo desiderato, vedere scala, e
serrare nuovamente |a mancpola di arresto 8 (fig. 1}.

Registrazione dellaltezza della lama

1. Allentare il cantrodado 1 (fig. B) giranda il dado di un
mezzo giro in direzione A.

2. Registrare l'altezza della lama girando la vite di
regolazione 10 (fig. 1)

in dirszione B = per aumentare |'allezza dellalama

in direzione A = per diminuire |'allezza della lama

Reglistrazione dellz guida-arresto longitudinale

La scala 13 (fig. 1) rapprasenta sofo un vaiore df riferimento
poiché if vero valore dipenda daila registrazions delangolo
i segatura e dalto spessore defia lama.

1. Alientare |a vite di arresto s spostare la guida-arresto
fino 4 {fig. 1) al valore desiderato,

2. Serrare la vite di arresto.
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Ragistrazione della gulda a squadra

1. Allentare la vite di arresto 2 (fig. 1), ragistrara 'angole di
taglic desiderato e serrare nuovamente la vite.

2. Durante la segstura premere il pazzo contro la guida

facendo avanzars if pezzo in mado appropriato con la
guida verse la sega.

Segatura di pezzl lunghl

3. Estrarre 'elemento o allargamento det tavelo per seghe
1 (fig. 1) e nkaltare il sostegno (2} verso il basso.

Aspirazione defla segatura

Per evitare Faccumufazione defia segatura nefia carcassa
della macching deve essere allacciate un dispositive of
aspirazione defla polvere. Al termine def lavore oppure
durants interruzion! del favore aprire lo sporteiio del
magazzino e toghiere accuratamente 1a residua segaiura.
Per quesia cperazione fa macchina non deve assere
rovesciata.

Pericolo df incidentit

1. Inserire i tubo di aspirazions 1 (fig. 7} dsil'aspirapoivere,
eventuatmente usare Fadattatore di gomma (2).

Sostltuzione della lama

La scelta deffe lame dipende dal materiale da tagfiare.
Attenzione!
Estrarre Ia spina of allacciamenio afla rate.

1. Aprire lo sportello del magazzing, togliere fe chiavi per
viti ad ssagono cavo di 2 & 3 mm dal lato interno (fg. 23.

2. Spostare la lama completamente verse 'alio.

3. Inserire la chiave per viti ad esagene cavo di 2 mm nal
foro 2 (fig. 8) per blaccare lalberg. Girarg leggerments
la larna finché la chiave 'impegna.

4. Registrare [angolo di segatura a ca. 30°, svitare lo viti di
fissaggio 1 {fig. 8) della copertura e togliers la piastra {3).

Non cercare mai di bloccare la lama con la mani o con un
oggetta.

Mon lasciar cadere la rondella 2 (fig. ),

1. Svitare la vite di fissaggio deila lama 1 (fig 9 e togliera
la vite con la rondella 2.

2. Togliere la lama 3 {fig. 9).

A, Montare fa lama nuova badande alla dirszione dei denti.



Attenzione!

Prima defia messa in funzione estrarre fa cfiifave per viti ad
esagono cave 4 (fig. 3} dal foro.

Sostltuzione della cinghia dentata

Attenzione!

Estrarre fa spina oi aliacciamento alla refe, porfare ia lama
nelfa posizione pig afta affinche if gruppo molore sia
bloccato,

1. Shloccare la sega dal piano di favoro.
2. Aprire lo spertello del magazzine (fig. 2).

3. Rivoltare |a sega e svitare |e quattro viti di fissaggio 1
(fig. 10}.

4. Sollevare leggerments ia parte inferiore della carcassa e
stacoare i collagamento a spina 1 {fig. 11} per
Ialimentazions elettrica del motore elettrico. A tal fine
premers (2 1sva di arreste (2) & scollegara i connettori.

5. Allentare di ca. un giro le due viti di fissaggio del motore
1 {fig. 12) e spostare il motore in direzione “A”. Togliere
la cinghia dentata.

6. Montare la nuova cinghia dentata 2 {fig. 12).

7. Pertenders la cinghia spostara il motare in direziona “B”
{fig. 12} serrando le vifi di fissaggic (1).

8. Rimettare in posizions |a parte inferiore della carcassa,
ripristinare il collagamento eiettrice (fig. 11} @ avvitare Is
vili di fissaggio della parte inferiore (fig. 10).

Prima df insenre la spina o aflacciamento alfa rele
controlfare che fntorruttore dell apparecchio i irovi nefla
posizione neutra.

i

Dichiarazione di conformita CEE

La ditta

Proxxon GmbH
Im Spanischen 18 - 24
D-54518 Niershach

dichiara sotto |a sua esclusiva responsabilita cha la
macchina:

Modelle seqa circolare da hanco
Tipo FKS/E

seguent diretiive CEE:

§91/368, 93/44 ¢ 93/68

Direttiva CEE EMV 88/336, emencata con
93/68Diretliva CEE sulle basse tensioni 73/23,
emendata con 93/68

Dirattiva CEE sulle bassa tensioni 73/23, emendata
con 93/88

ZLS-ZE-055/%4
Cognome:
Mome:
Funzione: tecnica

‘Wecker,

Citta e data Firma

Direttiva CEE sulie macchine 88/392, emendata con

descritta nella docunentazicne allegata & conforme alle

Collaudata dal TUV Berlin Brandenburg, reg. DAM n®
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Prélogo

Normas de seguridad

|Estimado cliente!

La siera circular de mesa FKS/E para corte fino de
PROXXON es la maquina ideal para &l conte recto exacto
en todos los tipos de madera, atuminio y plasticos.

Las presentes instrucciones abarcan:

* Prescripciones de seguridad

* Conformacién, manejo

* vy unaiista do piezas de recambio.

iLe rogamos taner presenteal,

gue el ugo de sstas instrucciones

s facliita conooer la maquina,

* impide las averias por use inadecuado y

* aumenta la vida 0t de la maquina.
Mantenga estas instrucciones siempre a mane.

Manesfe esta maguina sdélo con cenocimientos exactos vy ob-
servando estas instruccionas.

PROXXOM no se responsabiliza por el funcionamisnte se-
guro de la maquina

* encaso de Uso que no corresponda al usual,

* encaso de usarse para otras finalidades a las
mencionadas en eslas instrucciones,

* encaso de no obssrvarse las normas de segquridad.
Usted no tiene derecho a la garanifa

®* an caso de errores en el mangjo,

*  an case de mantenimiento insuficiente.

Per su prepia seguridad le regamos observar las normas de
segundad.

Use sélo piszas de recambio criginales de PROXXON.

Mos reservamos ol derscho a introducir modificaciones en
el sentido del desarrcllo técnico sin avise previc.

Le deseamos mucho éxito con su sierra circutar de mesa
para corte fino.

PROXXON GmbH

-20-

Antes de usar la mdging, lea esmeradaments y observe
aslhictamente Iag siguientas nonnas de seguridad. Con effo
evita lastinlarse o producir un incendio,

*  Lasisrra tiens que ger fijada en una plancha ds trabajo y
sdlo serd solada para trabajos de mantenimiento.

¢ {Jze la maquina sélo en posicion horizontal. E1 uso de la
maquina en posicion inclinada o volcada no esta
permitide.

* Proteja el cable de conexién conira el calor y téndalo de
forma que no puada ser cortado,

* Evite el desorden en el Ambito de trabajo.

* No use herramientas eléciricas bajo la2 lluvia, e un
ambiente himedo, en las cercanias de liquidos
inflarmables o de gases.

* Evite el contacto de su cuerpe con piezas puestas a
tierra, p. e}, tubos, radiadores, cocinas, heveras.

* Martenga alejados a los nifios del ambito de trabajo,

* Guarde las harramientas no usadas en un lugar cerrado
con lave, lajos del alcance de o8 nifos.

* Use gafas de proteccion.

* En caso de trabajos polvorientos, use una mascara de
protaceion.

* No sobrecargue la méquina.

+ Use ol banca de desplazamisntc para los trabajos en el
4rea de la hoja ds sisrra.

+  No use herramientas deébiles para trabajos pesados.
* Mo use ropa suelta o Joyas.
* Mo trangporte las heramientas por el cable.

* Cambis inmediatamente ias hojas romas, defectuosas o
deformadas.

* Saque sl enchufe al no usar la méaguina, antes de la
limpieza, al cambiar la hofa o al efectuar reparacionss.

*  Antes del uso, controle la maquina respects a averfas;
camkbia las piezas averiadas.

* Hage efectuar las reparacicnes en la instalacién
sléctrica sdlo por un pearito.

* Use sdlo los accesorics y las piezas de recambio
recomendades £n estas instrucciones o por gl fabncante.

* Cuarde cuidadosamente estas instrucciones para el
manejo.

= (Cambie la plancha compieta en caso de desgaste.



Leyenda

Ampliacién de la mesa de la sigrra

Tope angular

Cubierta de proteccién de la hoja de sierra
Tope longitudinal

Racer de empalme pare la aspiradoera
Tapa del almacén

Escala graduada

Betén de fijacion para-et angule de cortg

© @ N3 ;AW N

Contratuarca para la regulacidn de ta altura de |a hoja
de sistra

10. Botén para la regulacicon de la altura de la hoja de siera
11, Intsrrupter CON.-DESC.

12. Botén de regulacién del ndmere de revoluciones
{velocidad)

13. Tabla del ndr
14. Cable de conexidn

16, Apoyo para la ampliacidn de s mesa de |a sierra

Descripeidn de la maguina

La sierra circular de mesa FKS/E para conte fino de
PROXXON corta todos los tipes de madera, aiuminic,
ceramica y plasticos al usarse las hojas de skerra adecua-
das.

La méquina ha sido construida de forma que pusde ser usa-
da de forma universal para ejecutar sensiblemente cortes
complicados.

Las virulas fienen gue ser aspiradas en la parle postarior de
fa maquina.

La mesa (bass) estable da aluminio de fundicidn a presién
dispene de una superficie fresada para poder trabejar de
forma exacta.

Can la regulacion de la hoja de sierra se pueden corar in-
gletes de hasta 45°.

Para piezas maycres se ptiede ampliar la mesa.

Con el botén de regulacion del nimero de revoluciones {ve-
locidad), puede regular sin escalonamientos el ndr. de for-
ma adecuada al materiar.

Datos téenlcos

Numero de ravoluciones: 4.400 a 6.800 rpm

Altura miaxirna de corte

{en madsra con hoja de 80 mm de didmetra); 22 mm
Didmetro méx. de ia hoja de sierra: 85 mm
Requlacién del 2ngule de Iz sierra: hasta 45°
Tensidn: 200-243 ¥, 50 Hz
Gonsumo de energia: aprox. 200 W

Con proteccion antipardsita segon las nomas CE-EMV
85336 y 33/68

Ruidos =70 dB{A}

AB 10/15 min.{= 10 minutes
de servicio, 15 min de parada)

Servicio de desconexidn

Medidas

Mesa: 295 % 240 mm
Con ampliacign de la mesa 500 mm
Peso 52kg

Montale de la slerra

Fljar la slerra en ia plancha de trabajo

jAtencion!

Anies de la puesia en setvicie, abra la tapa lateraf 1 (Fig. 2}
y retire los seguros de transports en la caja de ja mdguina.

{La sierra circular tiene que ser fiada de forma segurs en
una plancha de frabajo sdfida!

Ei uso de fas méquinas no fijadas estd estrictamente
prohibido.

El lornilio estd cargada por resorie y sobresale un poco.

1. Desatornille ol tomillo de cierre 1 (Fig. 2} de la tapa del
almacén hasta que se pueda retfrar la tapa.

2. Retire cuatro tornillos de fijacidn del lado interior de la
tapa del almacén.

3. Taladre cuatro taladres con 6 mm de digmetro de
acuerdo a! asquema {Fig. 3).

4. Atornille la sierra circular por abajo a la mesa de trabajo.

Montar la cubierta de proteccién de la hoja de
sierra

Sacar &f anchufe.
1. Abre la tapa del almaceén (Fig. 2)

2. Empuje & soporta T (Fig. 4) de 1a cublerta da proteccidn
entre la caja del motor y ia placa de sujecion 2 (Fig. 4).

3. Apriete los tomilios de sujecion 3 (Fig. 4).

Trabajar con la gierra
* No trabaje jamas sin cubierta de proteccion de la hoja de
siarra,

* Saque 8l enchufe para efectuar trabajos de
mantenimiento y cuidado.

*  No deja marchar la maquina sin vigilancia.
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Use sdfe hojas de sferra en estado impecable. Cambie
inmedialamente [as sierras romas, averadas o deformadas.

Acomode ef avance de forma sensible al materiaf por semar
y tenga cuidado de gue ef mimero de revolucionss
{vetocidad) del motor se modifique sofo levemente,

jAtencion!

EPreste especial cuidado al comenzar a Seraria pieza por
slaborar. .

Seleccidn del nimero de revoluciones {Fig. 5)

Pos. Materlal

1y2 Vidrio, ceramica, placas de circuitos
impresos y plasticos reforzados con fbra
de vidrio (con hoja de sierra de diamante)

Plasticos
Madera delgada
Madera dura

B

Madera normal fndr maxime)

Regular el angulo de serrado

1. Susite en medic gire el botén de sujecién B (Fig. 1) en
dirgecion A {giro hacia la izquierda),

2. Gire la hoja de sierra al &ngulo deseade, véa la ascala
graduada, y vuelva a apretar el botén de sujecién 8 {Fig.
1)

Regular la altura de la hoja de slerra

1. Sueite la contratuerca 1 {Fig. 6, girando para elio la
tuerca en medio giro en direccion A (giro a la izquisrda).

2. Regule Ia altura de la hoja de al sierra girando el tomillo
de ajusta 10 (Fig. 1).

En direccion 8 = aurmento de la altura de la heja

En direccion A = disminucién de |a altura de la hoja

Regular el tope longitudinal

jAtencién!

L a escafa graduada 3 (Fig. 9) sdlo indica un valor de
aproximacidn, pueste que ef valor real del Angufo depends
de la posicién del dngulo y del espesor de la hoja de sierra.

1. Buslte el tornillo de apriete y desplace el tope 4 (Fig. 1)
al valor deseado.

2. Apriote el tomillo de apriete.
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Regular el tope del Angulo

1. Suailte sl tornille de apriete 2 (Fig. 1), regule el Angulo
de corte deseado y vuelva a apretar e tomillo.

2. Al serrar, apriete la piéza contra el tope, gwando la

pieza con un avance adecuado con el tope hacia la
siarra.

Serrar piezag largas

3. Bagque el prolongamiento de la mesa 1 {(Fig. 1) y
vuelgue el apoyo hacia abajo (5).

Asplrar las virutas

Fara svitar la aglomeracién de virtas en la caja de la
mégquing, se tiene que conectar una aspiradora de polvo.
Después de terminado ef irabajo o en las pausas de
trabajo, abra la tapa def afmacédn y retire cuidadesamente
fas virutas restamtes. La maquina no debe ser volcada para
eflo.

iPeligro de accidente!
1. Empalme el tube ge aspiracién 1 {Fig. 7} de la

aspiradora de polvo. Usa un adaptador de goma (2) en
caso necesario.

Camblar la hoja de slerra

La ssleccion da las hojas de la slerra es dependiente def
malerial por serrar.

Saque el enchufe.

1. Abra la tapa del almacén (Fig. 2). Retire las llaves
macho de hexdgono interior de 2y 3 mm.

2. Desplace la hoja de sierra completamenta hacia ariba.

3. Introduzca la llave mache de hexdgono interior de 2 mm
en el taladro 2 (Fig. 8} para bleguear el eje. Gire para
ello la hoja de sierra hasta gue la llave engrane.

4. Reguls el &ngulo de serrado a aprox. 30° ¥ desatormnille
los tomillos de sujecién 1 {Fig. 8) de la cubierta y retire
la plancha (3).

jAtencion!

o bioques famds 12 hoja de sierva con ia mano o con un
obferte. No deje casr of disco 2 {Flg. 9.

1. Desatornilte el tornillo de sujecién de 1a hoja de sierra 1
(Fig. 9) y ratira &l tornillo con el disca 2.

2. Relire la hoja de sierra 3 {Fig. 9).

3. Monte la nueva sierra observando la direccion de los
diantes.



iAtencidn!

Antes de fa puesta en servicio, refire la lave macho de
hexdgono interior 4 (Fig. 8} del orificio

Cambiar la correa dentada

Sague el enchufe de fa rod, ponga la hofa de siorrs en fa
posicién mds afta, pata que el blogue del motor esté
bloqueade.

1.

2.

Suselte la sierra de la plancha de trabajo,
Abra la tapa del almacén {Fig. 13).

Yuelque la sierra y desatomille cuatro tomillos de
sujacion 1 (Fig. 18).

Levante alga la parte inferior de |a caja y desconecte el
enchufe 1 {Fig. 17} de la alimentacién de corriente del
metor electrico, Apriete para allo |a palanca de
encastramients (2) retire el snchufe,

Suelte en aprox. un giro los dos ternillos de sujecion del
motor 1 (Fig. 18) y desplace el metor en direccién "A",
Retire la correa dentada.

. Ponga la nueva correa dentada 2 (Fig. 18).

. Para tensar la corrsa dentada, desplace el motor en

direccidn "B" (Fig. 18) y apriete los tomillos de sujeciin
1.

Ponga de nuevo Iz parte inferior de la caja, enchufe de
nueve las conexicnes eléctricas ({(Fig. 17) y atornille los
tomilios de sujecidn de la parts inferior {Fig. 16).

jAtencion!

Antes de enchufar ef enchufe a la red, compruebe de que ef
imerruptor de la mdguina asté en ia posicidn cere.

Daclaracidn de conformidad de la C.E.

Nosotros

PROXXON 5.A.

Rue Haereblerg 6-10
L-6868 Wecker
Luxembourg

declaramaos en Gnica y propia responsabilidad, que la
maquina:

Modelo
Tipe

Sierra clreutar para corte fino
FKS/E

descrita en la documentacién adjunta, concuerda las las
siguientes normas de la C.E.:

Nonmmas de la C.E. para maquinag B9/382, modificada
por 91/368, 33/44 y 93/68.
Norma G.E.-EMV B9/336, modificada por 93/68

Noma de la C.E. para baja tension 73/23, modificada
por 93/68

Controlada por e Organismo Estatal de Revisidn
Técnica {TOV) de Berlin Brndenburgo, Reg.DAR N°
215-ZE-055/94

Apellido:
Nombre:

Pasicion: Dpte. Téenico

Weoker,

Lugar y fecha Firma
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Veorwoord

Veiligheidsvoorschrifien

Geachte Klant!

De PROXXON-Pracisie-tafelcitkelzaay FKS/E is de ideale
machine voor het praciese, rechte zagen in alle houtsoor-
ten, aluminium an kunststoffan.

De volgende instructie omvat:

* veiligheidsvoorschriften

*  opbouw, bediening

* on aen lijgt van onderdelen.

Let op!

Het opvolgen van dezz instructie

*  vergemakkslijid het leran kernen van da machine,
* vermijdt storingan door endeskundige bediening,
* verlengt de levensduur van de machine.

Houd deze instructie steeds bij de hand.

Bedien deze machine alleen met preciese kennis en onder
inachthame van daze instructie.

PROXXON is niet aansprakelijk voor het veilige funktione-
ren yan ge machine:

* bij feepassing die nist oversenkomt met het normale
gebruik,

*  hij andera gabruiksdoslen die nist in deze instructie zijn
genoemd,

* bij veronachizamen van de veiligheidsvoarschriften.
Er bestaat geen aanspraak op garantie bij

* bedisningsfouten

* onvoldoende onderhoud.

Let a.u.b. voor uw eigen veiligheid beslist op de velligheids-
voorschriften,

Allean originele PROXXON-onderdelen gebruiken.

Hat rachi op vardare tachnische ontwikkeling ligt gebes| bij
PHOXXON.

Wij wansen u vesl succes met uw precisie-tafielcitkelzaag.

PROXXON GmbH

_24 -

Lees an volg de voigende veiligheidsvaarschriften
nauwkeurig op voordai U de maching gaat gebriiken,
Daanmee voorkom! dat u zichzelf verwondt of een brand
veroorzaakt.

¢ De zaag most veilig op een zaagtafel werden bavestigd
&n may afleen voor onderhoudsdoeleinden worden
losgemaakt.

+ Gebruik de machine slachts in horizontals positia. Het s
niet gecodoofd de machine in gekantalde of afhellenda
positie te gabruilan.

* Leg de aansluitkabel zodanig dat deze niet stukgezaagd
kan worden.

* Vermijd wancrde op de werkplaats.

s Gebruik slectrische geresdechappen nist in de regen,
vochtige omgewving, in de buurt van brandbare
vioeistoffen of gassen.

*  Verrnijd lichaamscontact met geaarde delen, by, buizen,
radiatoran, fornuizen sn ijskasten.

* Houd kinderen weg van de werkplaats.

* Berg ongebruikte gereedschappen veilig voor kinderen in
gen gesloten ruimte op.

* Draag sen beschermingsbril.
* Draag bij stoffige werkzaamheden een stofrmasker.
* Machine niet pverbetasten.

*  Gebruik bij werkzaamheden in het zaagbladbersik zen
duwhoutje.

* Gebruik geen te zwakke gereedschappen voor zware
werkzaamhedan.

® [Draag gesn wijde kleding of sisraden.
* Draag apparaten niet aan de kabel.

¢ ¥ervang onmiddelijk botte, defecte of vervormde
zaaghladan.

* Trek de stekicer uit het stopeontact wanneer u de
machire niet gebruikt, ook vodr reiniging,
zaaghbladverwisseling of reparatie.

* Controleer de machine voor gebruik op beschadiging en
vervang defecte onderdelan.

* Laatreparaties aan het electrisch gedeslte alleen door
eon vakman uitvosren.

* Gebniik afleen onderdelen en ressrvedeien die in deze
instructie of door de fabrikant worden aanbevoien,

* Bewaar deze instructie zorgvuldig op.
* Vervang b sliftage de genels zaagtafel.



Legenda

Zaagtafelverbrading
Dwarsgeleider
Zaagbladbescherming
Langsgeleider

Aansluitingsstuk voor stofzuigar

@ | W N

Magazinklep
Schaal
Vasizaiknop voor zaaghoek/verstekhoak

Kontermoer voor hoogleregeling van het zaagbiad

22 © @ N

0. Instelknop vaor hoogteregeling van het zaaghiad
1. AAN-UIT-schakelaar

12, Toerentak-regelknop

13. Toerentaltabel

14, Aansluitkabel

15, Steun voor zaagtafelverbreding

Beschrijving van de machine

Dg PROXXON-precisie-tafelcirkelzaag FKS/E snijdt alle
houtsoorten, aluminium, kerarmisk an kunststoffen bij ge-
bruik van de passende zaagbladen.

[e machine werd zodanig geconsinueerd dat deze univer-
seel instelbaar is om gecomplicesrde sneden met veel gevo-
el uit to kunnen voeren.

Het zaagsel moet aan de achtsrkant van de machine wor-
dan afgezogen,

Dre stabile tafel van spuitgistaluminium heeft een gefressd
opperviak voor het preciese werkan.

Mat de zaagbladregeling kunnen versteksneden tot azn 45°
worden gezaagd.

Yoor grotera warkstukken kan de zaagtafel worden ver-
breed.

Met de toerentalregelknop kunt u trapleos de bij de werkstof
passende tosrentallen instellen,

Technische gegevens

Toerental: 4400 1ot 5300/min

Max. snijhoogte

{in hout met zaagbiad-o 80 mm}): 22 mm
Max. zaagblad-o: 85 mm
Zaaghoekinsteling: tot aan 45¢
Spanning: 220-240 volt, S0 hz
Vermogensopname: ca. 200w

Storingsvrij gemaakt naar EG-EMV-richtfin 85/336 en 33/68
Geluidsniveau: < 7O dB(A)

{= 10 min. bedriffstijd,
15 min. tijd van stilstand)

Intermittersnd gebruik:

Afmetingen

Tafel: 295 x 240 mm
met zaagtafelverbreding: 500 mim
Gewicht: 5.2 kg

Monlage van de zaag

Bevestigen van de zaag op de zaagtafel

Voordat u de machine in Badnjf steft moet de zifkiep (fig. 2)
wordan geopend en de transporthavelligingen in de
machinekast worden verwifderd,

De citkelzaag moet og een stevige zaaglatel veifig worden
bavestigd. ’

Hef gebruik van niet-bevesligde machinen is stikt verboden.

Schroef is van een springvesr voorzien en sprngt een
stukje eru. :

1. Draai de sluitschroet 1 ffig. 2} van de magazijinklep zo
ver eruit totdat de klap afnesmbaar is.

2. Neem de vier bevestigingsschroeven van de binnenkant
van de magazijpklep.

3. Beor viar gaten met een _ van 8 mm volgans de schets
(fig. 3).

4, Schroef de tafelcirkelzaag vanuit de onderkant met de
zaagtafe! vast,

Montage van de 2aagbladbescherming
Trek de stekker uit fref stopcontaet.
1. Qpen de magazijnklep (fig. 2).

2. Behuif de steun 1 {fig. 45} van de beschermingsklep
tussen de motorkast en de houderplaat 2 (fig. 4) in.

3. Bevestigingsschroeven 3 {fig. 4) aanhalen.

Het werken met de zaag

s Wark nooit zonder beschermingsklep.

* Trek altijd de stekker uit het stopcontact voor
onderhouds- en reinigingswerkzaamheden,

* Laat de machine niet zonder toezicht lopen.
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Gebruik alicen onberspelike zaagbladen. Vervang biftids
potte, defecte of venornde zaaghladan.

Pas de veeding met gevoel aan het te zagen materaal aan
et let erop dat het tosrental van de motor stechis in geringe
male verandert. ’

Bif het aanzagen van hef werksluk moet er biizondere
voorzicfitig worden gewsrkl,

Keuze van de toerental (fig. 5}

Pos. Materiaal

1ean2 glas, keramisk, printptaten en GFIK {met
diamantzaaghlad}

voor kunststoffen
voor dun hout
voor hard hout

L= T * I A

voor normaal hout {max. toerental)

Zaaghoek instellen

1. Draai de vastzetknop & {fig. 1) in de richting A om een
halve stag lvs.

2. Draai het zaaghiad op de gewensts hoek {zie schaal} en
draai de vastzetkrop 8 (fig. 1) weer vast.

Instellen van de zaagbladhoogte

1. Draai de contramoer 1 {fig. §) los door deze om een
haive slag in de richting A te draaien.

2. Shel de 2aagbladhoogte in deor aar de regelschrosf 10
tfig. 1} te draaien,

In richting B = zaagbladhoogts vergroten

In richting A = zaaghladhoogte vermindsren

Instelien van de langsgeleider

Schaal 13 {fig. 1) dient alleen ter orientering omdal de echte
insteliing afhankefik iz van de zaaghosk en de
Zzaagbiaddikte.

1. Draai de klemschroef |os en schuif de langsgeleider 4
(fig. 1} op ds gewensts instelling.

2. Trek de klemschrosf vast.
Instellen van de dwarggeleider

1. Draai de klemschroef 2 {fi. 1} los, stel de gewenste
zaaghoek in en trek de schroef wesr vast.
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2. Duw hat werksluk tijdens het zagen tegen de goleider.
Daarbij het werkstuk door aangepaste voeding met de
geleider tegen de zaag geleiden.

Het zagen van lange werkstukken

3. Trek de zaagtafelverbreding 1 {fig. 1) uit en klep de
steun (5} naar beneden.

Afzulgen van het zaagsel

Om een ophoping van zaagsel in de machinokas! le
verhinderen moef een zaagselafzuiging aangesioten
worden. Na besindiging van de werkzaamhbeden of tijdens
warkinternipties most de magazijnklap geopend en hat
resizaagsel zorgviddig verwiiderd worden. Hierbif mag de
machine rist worden gekanteld.

Letselgevaar!

1. Afzuigbuis 1 {fig. 7) van de stofzuiger morteren, indien
nodig adapter-rubberstuk {2) gebruiken.

Verwiscelen van het zaagblad

De keuze van hiet zaagbiad hangt van het te snijden
materiaal af.

Trek de stekker wit et stopcontact.

1. Open de magazijnklep an neem aan de binnenkant de 2
en 3 mm binnenzeskanisleutsl (fig. 2).

2. Beweeg het zaaghblad helemaal naar baven.

3. SBieek de binnenzeskantstevtel in de boring 2 (fig. 8) em
de aandrijfas ke blokkeren. Om dit t& bersiken moset het
zaagblad jetsies gedraaid worden totdat de sleutel pakt.

4. Stel de zaaghosek op ca. 30° in en schroef de

pevestigingsschroeven 1 {fig. 8) van ds beschermkap
eruit en neem de plaat (3) weg.

Blokkeer nooit zelf het zaaghblad met de hand of met een
VOOrWap.

Laat de schiff Z (fig. 8} nief naar beneden vallen.

1. Draai de zaabladbevestigingsschroe! 1 (fig. 9} los en
neem dg schroef met de schiff 2 weg.

2. Neem het zaagblad 3 (fig. 3) weg.

3. Zateen nieuw zaagblad in en |et daarbi] op de juiste
zaagtandrichting.



Trek de binnenzaeskanisleuted 4 (fig. 15) uit de opaning vodr
het verdere gebrulk van de machine.

Verwisselen van de gatande riem

Trek de stekker wit het stopeontact, bewseg hel zaaghlad in
de hoogste positie zadat het moterbiok vaststaat.

1.

2,

Montear da zaag los van de zaagtafel,
Open de magazijnklep (fig. 2).

Draai de zaag om en schrosf ds vier
bevestigingsschroeven 1 (fig. 10) los.

Hef het kastonderdeel ietsjes bmheog en maak het
steekcontact 1 (fig. 11) voor de stroomverzorging van de
slectremotor los. Om dit ts bersiken most u op de
grendelhefboom duwen en de stekier lostrekken.

Schrosf de twee motorbevestigingsschroaven 1 {fig. 12)
ca. een slag los en schuif de motor in de richting "A™
Meam de getande riem af.

tonteer een nieuws getands riem 2 {fig. 12).

Schuif ge motoer in de richting “B” {fig. 12) om de rism te
spannen £n trek daarbij de bevestigingsschroaven {1)
vast.

Zet het kastonderdeel er weer op, breng de electiische
verbinding weer tot stand (fig. 11) en drazi da
bevestigingsschroeven van ket onderdes| weer wast
(fig. 10).

Controfeer of de schaksiaar op nul staat véor de stekier in
het stopeontact gestop! wordt,

EG-conformiteitsverkiaring
Wij,

FROXXON S.A.

RAue Haerebierg 6 - 10

L6868 Wecker

Luxembourg

verklaren de uitsluitende verantwoording ervoor te
dragen dat de maching:

Model: Preclsiecitkelzaay
Type-sandulding:  FKS/E

zoals baschieven in de bijgevoegde documantatie
overgenstemt met de volgende EG-richtijnen:
33/44 an 8368

EG-EMV-richtiijn 89/336, veranderd door 93/68

EG-laagspannings -richtlijn 73/23, veranderd door
93/68

ZLB-ZE-D55/94,

Naam:

Yootmaam:

Functie: Techniek
Wacker,

plaats en datum handtekening

EG-machinen-richilijn 89/392, veranderd door 91/386,

Geksurd door TOV Barlin Brandanburg DAR-Req.-Nr.
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Forord

Sikkerhedsforskrifter

Keere kunde!

PROXXON-praecisions-bordrundsaven FKS/E er det idéelle
apparat til preacis, lige sayning | alte reetyper, aluminium og

kunststoffer.

Den foretiggende vejledning indeholder.
* Sikkerhedsregler

* QOpstilling, betjening

+ og reservedaishste

Veer opmaerksam pd at, !

prugen af denne vejledning

* gar det letere, al lzare maskinen at kenda,
* forhindrer fejl pga. ukorrekt betjsning,
* forlmnger maskinens levetid.

Hav altid denne vejledning ved hindan.

Batjen kun maskinen, nar De kender og overholder denne
vejledning.

PROXXON hasftar ikke for maskinens sikre funktion:

* ved brug, som ikke svarar til normak brug,

* andrs anvendaiser, som ikke er newvnl t vejledningen,
s ved ignorering af sikkerhedsforskrifteme,

Oe har ingen krav pa garanti ved

*  betjeningsfejl,

* manglende service,

Overhold sikkerhedsforskrifterna uden undiagelse for Derss

agen sikkerheds shyld.
Anvend kun originale PROXXON-raservadele.

Vi forbeholder os ret til videreudvikling | oversnsstemmelse

med den tekniske udvikling,

Vi gnsker Dem held og lykie med Deres praecisions-hor-
drundsay.

PROXXON GmbH
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Lees og overhold de efterfoigende sikkerhadsforsknifter
omhyggefigh, far De anvender apparatet. Dermed forfindrer
De, at De biiver kvasstet elfer udleser brand.

Savan skal fastgares sikkert pa en arbejdsplads og md
kun lssnes for serviceformal.

Arnvend kun maskinen i vandret position. Drift i vippet
slier vaeliet position er ikke tilladi.

Beskyt tilsivtningskablet mod varme og keg det siledes,
at det ikke kan skaares | stykker.

Undgé rod i arbejdsormridet.

Brug ikke el-vaarkia] i regn, | fugtige smgivelser, i
naerheden af brendbare vaasker eller gasser.

Undgé beraring med kroppen pé jordede dele, f.eks. ror,
radiatorer, ovne og keleskabe,

Hold berm veek fra arbejdsemridet.

Opbevar ubenyttet veerkte] barnesikiart i ot aflast rum.
Brug beskyitelsesbriller,

Brug beskyttelsesmaske ved stovet arbejde.
Overbelast tkke maskinen.

Anvend skubbestok ved arbejde i savklingsomradet.
Arvend ikke for avagt veerkia| ved tungt arbejde.

Bar ikke |zstsiddenda toj eller smyldier,

Haeng ikke vaerkio] pa kablet,

LUdskift straks stumpe, defskie sller deforme savklinger.

Traek netstikket ud fer rengering, ved skift af savklinge
eller reparation, g ndr saven ikke bruges.

Kontrollér apparatet for beskadigelse for brug, udskift
defgkte dels.

Reparationer pa al-anleegget ma kun udfares af en
fagmand.

Anvend kun tilbehar og reservedsle, som anbefales i
denne vejledning eller af producenten.

Opbevar betjeningsvejledningsn omhyggeligt.
Udskift hele boropladen ved shitage.



Biliedforklaring

1. Bavbordsudvidelse
Vinketanslag
Bavklingeafskarmning
Langdeansiag
Tilsiulningsstuds til stevsuger
Magasinklap

Skala

Lasehjul tit savevinket

@om oMok R WM

Kontramedtrik til savidingehejdsindstilling

-
o

Indstillingsknap til savklingehg|deindstilling
TIL-FRA-afbryder

- -
[

Omdrejningsreguieringsknap

-
w

Omdrejningstaiabe!

-
=

Tilslutningskabel

-
m

Stette til savhordsudvidelse

Beskrivelse af maskinen

Mal

Bord: 295 x 240 mm
med savbordsudvideise: 500 mm
Vaegt: 5.2 kg

Montering af saven

PROXXON -precisions-berdrundsaven FKS/E saver alle
traptyper, aluminium, keramik og kunststoffer ved envendel-
se af passanda saviklinger.

Waskinen er konstrueret, sdledss atf den er univarselt indstil-
lelig, for falsomt at kunne udfere komplicarede snit,

Savspanerne skal udsuges ph apparatets bagside.

Det stabile bord af aluminiums-trykstebning har en fraaset
overflade il preecist arbejda.

Med savklingeindstillingen kan der saves geringssnit indtil
4a_.

Ved starre smner kan savbordet garss bradare.

Med omdrajningsregularingsknappen kan De trinlest indstil-
ie de korrekte orndrejningstal til materialerne.

Tekniske data

Omdrejningstal: 4400 til BBOG/ N
Maks. skaerehajde

{i trea med klinge-» 80 mm): 22 mm
Maks. savilings @ 85 mm
Savvinketindstilling: indtil 45
Speending: 220-240 volt, 50 Hz
Effsktfarbrug: ca. 200W

Radiostejdezmpet ibt. EU-EMC direktiv 85/336 og 93/68
= 70 dB (A)

AB 1015 min
(= 10 min driftstid,
156 min stilstandstid)

Stejemission:
Frakeblingsdrift:

Fastgerelse af saven pé arbejdspladen

Abn sidektappen 1 (fig. 2) ter icrifttaghing og flern
Iransportsikningerne | maskinkabinettet.

Rundsaven ckal fastperas sikkert pa en stabif arbajdsplade!

Drift af ke fastgjorte maskiner er streng! forbudt.

Skruen er flederbefastat og springer el sivkke ud.

1. Skru magasinklappens iaseskrus 1 {fig. 2) ud, indl
klappen kar tages af.

2. Tag da fira fastgeretsesskruer fra magasinklappeans
inderside ud.

3. Bar fire huller med & 6 mm iht. skitse (fig, 3).

4. Skru bordrundsaven sammen med arbejdsbordet
nedefra.

Montering af savklinge-beskyttelsesafskermning
Trask nefstikhet ud.
1. Abn magasinklappen {fig. 2).

2. Skub baskyttetsesafskeermningens beerer 1 {iig. 4} ind
mallern moterkabinet og holdepiaden 2 (fig. 4).

3. Speasnd fastgerelsesskrusme 3 {fig. 40,

Arbejde mad saven

* Arbejd aldrig uden savklinge-beskyttelsesafskesrmning.

* Traek aktid netstikket ud ved service- og
vedligeheldelsesarbejder,

* Lad altid apparatet vaare undar opsyn.
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Vigtigt!

Anvend kur fajifrie saviklinger. Udskift slove, defekte elfer
deforme savkfinger straks.

Tilpas falsomt fremskubningen i saveemnel og serg for, at
moforomdrefningstaliet kun eendrer sig lidt.

Vigtigt!

Vaor seariigt forsiglig ved start pé savning.

Valg af omdrejningstal (fig. 5)

Pos. Materiale

1og2 Glas, keramik, platiner og glasfiberarmeret
plast {med diamantsavklinge}

il kunststoffer

til tyndt tree

il hérdt tra

il normalt trae (maks. emdrejningstal)

& o W

Indstilling af savevinkel
1. Lasehjulet 8 {fig. 1} lzsnes en halv omdrejning i retning
AL

2. Sving savklingen til den anskede vinkel, se skala, og
spasnd lasehjulet 8 {fig. 1) fast igen.

Indstilling af savklingshojde

1. Lasn kentramatrikken 1 {fig. 6}, drej herttl matrikken en
halv ormdreyning i retring A

3. Indstil savidingshajden ved at dreje indstilingsskruen 10
(Hg. 1).

| retning B = klingehejden ages

f retning A = Klingshojden mindskes

Indstilling af lengdeanslag

Skalaen 13 (fig. 1) viser kun en vefledende vasrdi, idet den
Aglige vard! afhaenger af vinkelindstilingen og
savkhingetykkelsen.

1. Eesn klemskruen og skub anslaget 4 (Fig. 1} il den
onskede veerdi.

2. Speend klemskrusn,
Indstilling af vinkelanslag

t. Lesn kiemskruen 2 (fig. 1), indstil den snskede
skeersvinkel oy spaend skruen igen.
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2. Tryk emnet mod anslaget under savningen. For samtidig
emmat mod saven med en tilpasset fremskubning med
ansiagat. .

Savning af lange emner

3. Treek savbordsudvidelsen 1 {fig. 1) ud og klap stetten
{5) nedad.

Opsugning af spaner

For at undga opfiobning af spaner  maskinens kabinel, stal
der filsluties en stevudsugning. Abn magasinklappen efter
afsfutning af arbejdet slisr vad arbeidspauser og fiem
ombyggeligt resterende spaner. Ved delte arbejde ma
maskinen ikke Lippes.

Fare for uheld!

1. St stevsugersns udsugningsrer 1 {fig. 7) pé. anvend
om nedvendigt adapter-gummi (2).

Udskiftning af savklinge

Valg af savikiinger afhaenger af amnet, som skal saves.
Vigtigt!
Traek netstikke! ud.

1. Abn magasinklappsn, tag 2 og 3 mm sekskanmegler ud
fra indersiden {fig. 2).

2. Ker savidingsn helt op.

3. Stik 2 mm sekskantngglen ind i hullet 2 (fig. 8) for at
bickere akslen. Drej hertil savkiingen lict, indtil neglen
gér i indgreb.

4. Iindstil savvinklen pa ca. 307, skr fastge relsesskuernns
1 {fig. 8) ud af afdezkningen og tag pladen (3) af.

Biokér aldrig selve savilingen med handen eller en
genstand,

Lad ikke sfiven 2 (fig. @) falds ned.

1. Skru sevklings-fasigarelsesskruen 1 (fig. 9) ud og tag
skruen met skive 2 af.

2. Tag savklingsn 3 (fig. 9) af.

3. Montér en ny savklinge; veer samtidig opmeerksom pa
tandretningen.



Trazk sekskaninaglen 4 (fig. 9} ud af dbningen for
idrifttagning.

Udskiftning af tandrem

Traek nelstikket ud, anbing savidingen | hejeste position,
séledes at molorbiokken er fastgiot.

1.

2,

Lesn saven fra arbejdspladen

Abn magasinklappen (fig. 2).

. Drej saven rundt o9 skru de fire fastgerelsesskrer 1

(figg. 10} ud.

. Laft kabinetunderdelen lidt og adski! stikforbindalsen 1

{fieg. 11} til el-motorens stremiorsyning. Tryk hertit
stophandiaget (2) og trek stikkene fra hinanden.

. Losn de to motodfastgerelsesskruer 1 {fig. 12) ca. en

omdrejning og skub motoren i retning "A”. Tag
tandremmen af,

. Leeg den nye tandram 2 (fig. 12) p&.

. Skub motoren i retning “B” (tig. 12) for at spsande

rarmmen, spaand samtidig fastge relsesskruerns {1).

. St kabinetunderdelen pé igen, genopret

al-forbindelsen {fig. 11} og skro underdelens
tastgeralsssskiuer ind (fig. 10).

Kontroliér, om aggregataibryderen stdr i nulstitfing, fer
nietstikke! sesttes |,

EF-Kontormitetasrklacring
Vi

PROXXON S.A.

FRue Haerebierg 6 - 10

L-6868 Wecker

Luxembourg
erklszrer som eneansvarige, at maskinen
Model Preeclsionsrundsav
Typebetegneise FKS/E

beskrevet | den ved|agte dokumentation er i
overensstemmelse med fzlgende EF-direktiver:

EF-Maskindirektiv 8%/392, mndret med 91/368, 83/44
oy 93/68

EF-EMV-direktfv 8%/336, sondret med 93/68
EF-lavepesndingsdirektiv 73/23, ndret med 93/68

Godkant af TUV Berlin Brandenburg DAR-Reg.-nr.
Z|.5-ZE-055/94

Nawn:
Fornawvn:
Stilling: Taknik

Wecker,

By og dato Underskrift
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Forord

Sdkerhetsforeskrifter

PROXXCONs precisions-bordscirkelsag ar den idealiska mas-
kinen fér raka precisionssnitt i alia trislag, i aluminium och
plast.

Denna bruksanvisning ormfattar féljande avsnitt:

*  SikerhetstBraskrifter

* Montering, anvéndning samt

* resenvdelstdrackning.

Var god observera {6ljande!

Om D foljer féreskiifierna

= &r det lattare for Dig att bii {6rtrogen med maskinen,

= undviker Du stamingar och problem pd grund av felaldig
anvindning och Du

* firlanger dessutom maskinens livsiangd.
Se ill att alitid ha bruksanvisningen till hands.

Du far endast anvanda maskinen om Du kanner till och ex-
akt fdljer bruksanvisningens fbreskrifter.

PROXXON ansvarar inte for saker funktion av maskinen om
* hanteringen inle motsvarar nomal anvandning,

* den anvandes fHr andra Gndamdl 4n de sorm anges i
bruksanvisningen,

v sikerhetsfireskrifterna missaktas.

Du har ingen réit att krdva garanti 1&r fel som vppkommer
wid

¢ feiaktig anvéndning

®  bristfallig skitsat.

Fér Din egen sakerhets skull ber vi Dig beakta sékerhetafd-
reskrifterna,

Anvind endast PROXXON original reservaelar.

Vi forbahdller oss raften tll Andringar pd grund av teknisk vi-
dareutvackling.

Vi dnskar Dig lycka tl mad Din precisions-bordscirkelsag

Proxxon GmbH
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Lis noga igenom och bealkda foljande sikerhetsfiraskriffar
innan Du tar maskinen i bruk. Du skyddar Dig ddrmed mol
skador och fSrhindrar att en brand uppstar.

* Sigen méste fastas ordentligh pa en arbetsskiva och far
endast lossas nar service ska utfdras.

* Maskinen far endast anvindas i vagrat stalining. Det 4r
inta tilldtet att anvanda sAgen i snedstallt lage eller upp
och nedvénd,

* Skydda anslutningskabeln mot hetta samt se till ait den
inte ligger s& att den kan skéras av.

¢ Hall ordning och reda inom arbetsomréadet.

* Elekiriska verktyg tar inte anvindas i regn, fuldig
omgivning elter i ndrheten av {aHantandiiga vitskor eller
gaser.

& Undvik kroppsberéring med jordade delar, t.ex, rér,
varmeelement, spisar och kylskip.

*  Héill bam borta frén arbetsplatsen.

* Ejanvanda verktyg ska farvaras inlésta och odlkomiiga
for barn,

= Anvand skyddsglasdgon.

¢ Anvéind skyddsmask vid arbeten med stark
dammuppkomst,

« QOverbelasta inte maskinen.

= Anvand paskjutare vid arbete direkt intill klingan.

¢ Anvand inte ft':'!r.svag.a verktyg fr tunga arbeten.

* Bar inte smycken eller [3st hangande klader.

* Birinte verktygen genom att halla dem i kabeln.

* Byt genast ut sla, defekta eller deformerade sagklingor,

* Drag ur stickproppen nar maskinen inte anvandes, likasa
fore rengéring, sagklingbyts eller reparation.

* Kontrallera fiwe anvandningen att masgkinen ire ar
skadad. Byt ut defekta delar.

+ Reparation av elsystemet far endast utféras av fackman.

= Anvind andast tithehdr och raservdalar som
rekommenderas | denna bruksanvisning elier av
tillverkaren.

* Forvara bruksanvisningen pa sakert Sat.
* Vid slitage mésle den kompletta bordsplattan bytas ut.



Teckenforkiaring

Saghordsfrtangning
Vinkelanslag
Klingskydd
Langdanslag
Dammsugaruttag
Magasiniucka

Skala

LAsknapp fir sagvinkel

0 @ ~ & h L W N =

Konternutter for hbjdjustering av sagklingan

—y
L)

instaliningsknapp for héjdjustering av sagklingan

oy

Till#rén-knapp

12 Varvialsreglering

13 Vantalstabelt

14 Anslutningskabel

15 Stod fér sagbardsiariangning

Presentation av maskinen

PROXXONS precisions-bordscirkelsig FKS/E sigar i alla
trastag. i aluminium, keramik och plast vid anvandning av
{amplig sagklinga.

Maskinen ar konstruerad far universefl instélining och med-
ger dérmed att komplicerade sdgarbeten wifors s4 varsamt
som mé&fligh

Sagspansn méste sugas bort pa baksidan av maskinen.

Det stabila bordet av aluminiumpressgjutgods har en frast
yta som garantsrar alt arbstet ufdrs med hdgsta pracision,

Tack vare Klingjusteringen kan geringssnitt med upp till 45°
vinkel utfaras.

Sagbardet kan farléngas far stirre arbetsstycken.
Varvtatsragleringan méjliggér steglos varvtalsinetilining
bsroends pa det material som ska bearbetas.

Tekniska data

Varvial: 4400 till 680¢ wmin.
Max. s&gdiup

{i trd med 80 mm & sagklinga): 22 mm
Max sdgklinga @: a5 mm
Sagvinkalinetalning max.: 45°
Spanning: 220-240 Voli, 50 Hz
Uttagen effekt ca 200 W

Radioavstérd enligt EU-EMY direktiv 85/336 och $3/68

Ljudnivé: <70 dB {A)
Frankopplingsdrift: 10/1% min
{= 10 min drift,

15 min frAnkoppling}

Matt

Bord: 285 x 240 mim
med sagbordsféangning: 500 mm
Wikt 52kg
Montering av sdgen

Fastsittning av sagen pé arbetsskivan

Oppna sidofuckan 1 (figur 3) fére drifistarten och avidgsna
transporledkringaina ur maskinhusel.

Cirkelsdgen maste monteras sakert pd en stabil
arbetsskiva.

Diat dr strdngt forbjudel att starta maskiner som inle &r Mara
f3r dirift

Skruven dr fiddermortarad och hoppar ut en lten bit,

1. Skruva ur magasinluckans lasskruv 1 (figur 2) 8 langt
att luckan kan tas bort.

2. Tag bort de fyra tastskruvarna frin magasiniuckans
insida.

3. Borra vpp fyra hal med 6 mm & enligt skissen (figur 3).

4. Skruva fast bordscirkelsdgen pé arbetsbordet fran
undersidan,

Montaring av klingskyddst
Drag ur stickproppen.
1. Oppna magasinluckan (figur 2).

2. Skjut in klingskyddsts héflars {figur 4) mellan moterhus
ach fastplatta 2 {figur 4).

3. Drag 4t fastskruvarna 3 {figur 4),

Anvindning av bordscirkelsigen

*+ Arbsta aldrig utan kiingskydd.

®  Drag alltic ur stickkontakten fére service- och
skitselarbeten.

* Lat maskinen inte vara i gang utan uppsikt.
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Anvind endas! felfria sdghlingor. Sida, defekta ellar
deformerade klingor médste genast bytas ut.

Anpassa frammaltningen varsamt il ifrfgakommande
sdgmaterial. Se il att molorvarvialet endast forandras
minimalt.

Var sarskift iSrsikti vid ansditning av arbetsstycket.

Varvtalsurval (figur 5)

Pos. Material

1och2 Glas, keramik, kretskort och glasfiber-

farstérkt plast (med diamantsagblad)
far plast

far tunnt tré

1or harda tréslag

for nomalt tra {max. varvtal)

o n = W

Instéilining av sagvinkeln

1. Lossa lasknappen 8 {figur 1) i rikining A eft halvt vary,

2. Sving Klingan | dnskad vinkel, so skala, och drag at
lasknappen 8 {figur 1) igen.

Héjdjustering av sagklingan

1. Lossa kontermuttern 1(figur 6) genom att vrida muttern

ett halvt vary i rikining A.

2. Justera sagklingans hdjd genom vridning av
justerskruven 10 (figur 1),

| rikining B = ¢kad klinghjd
| rikining A = minskad klinghjd

Ingtélining av langdansiaget

Skadan 12 (igur 9) gor endgst eff rktvirde, eflersom det
veridiga virdel &r beroendes av vinkefstainingen och
sAgbladets tockiek.

1. Lossa kiBmskruven och skjut anslaget 4 {figur 17 till
énskat vérde,

2. Drag &t Kidrnskruven igen.

Instilining av vinkelanstaget

1. Lossa klamskraven 2 (figur 1}, still in dnskad sagvinkel

och drag &t skruven igen.
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2. Tryck arbetsstycket vid signingen mot anslaget. For

dérvid arbetsstycket med anglaget mot sagen med
1Amplig frammatning.

Sdgning av langa arbetsstycken

3. Drag ut s&gbordsforlangningen 1 (figur 1) och fall ned

stodet {5).

Spanutaugning

For aft forhindra aft span samias i maskinhisat maste en
dammuitsugring ansutas. Oppha magasinfuckan och
avidgsna noggrant kvarvarande span efter avsivial arbele
effer vid arbetspauser. Maskinen far dirvid inte véndas upp
och ned,

Varning fr ofycksfal!

1.

Skiut pa dammsugarans utsugningardr 1 (figur 7) resp.
anvand gummiadapter (2}.

Byte av sigklinga

Valet av sagklinga dr berosnde av def material som ska
sdgas.

Dirag ur stickkontakien.

1.

Gppna magasinluckan och tag ut 2 och 3 mm
insexnmycklar fran ingidan. ffigur 2).

. K&rupp sagklingan | hbgsta 1aget.

. Stick in 2 mm insexnyckeln i dppning 2 (figur 8) for

blockering av axefn. Vrid sagklingan nige! tills nycksin
greppar.

. Stallin ca 30" sfgvinksl och sknuva bort fastskruvama 1

{figur 8) ur klingskyddet samt tag av skivan.

Biockera aldrig saghfingan fir hand effer med eft annat
féremdl.

Se aliticd tif att brickan 2 (figur §) ints ramiar nedéat.

1.

Skruva ur sagklingans tastskruy 1 (figur 8) och avldgsna
skruven med brickan 2.

. Tag bort ségklingan 3 {figur 2).

. Montera ny ségklinga. Se till att tandningen kommer

ritt riktning.



Tag bort insexnyckein 4 (figur 9) ur halet innan sagen tas |
dnift.

Byte av kuggrem

Drag ur stickikontakten, sidh sagilingan | hdgsia lagel s att
motorblocket dr spérrat,

1.

2.

Lessa sagen fran arbetsskivan.
Gppna magasinluckan {figur 2).

Vand sdgen upp och ned och skruva ur de fyra
fastskruvama 1 (figur 10).

. Lyft upp maskinhusets underdal ndgot och drag ur

stramiéradrjningens stickkantakt 1 {fig. 11} Tryck
darvid pa spérr 2 s att stickkontakten kan dras isir.

. Lossa motorupphéngningens bada fastskruvar 1 (figur

12} ca ett varv och skjut motom i rikining A, Tag bort
kuggremmen.

. S&M pé& ny kuggrem 2 {figur 12}

. Bkjut moetem i riktning B (figur 12} 6r spAnning av

kuggremmen och drag samtidigh &t fasistouvama (1}

. Montera tilbaka husets underdel och koppila ihop de

elktriska stickkontakierna {figur 11} igen samt skruva i
underdelens fastskruvar {figur 1G).

Kontroflera atl sirombrytaren stdr i D-Jage, mnan
stickkontfakten ansfute i vagguttager.

t

EU konformitetsférklaring

Proxxon S.A.

Rue Haerebierg 6-10
L-6668 Wecker
Luxembourg

bekrattar hdrmad med ensamansvar, att fbljande maskin:

Modell
Typbenémning

precisionscirkel sig
FKS/E

beskriven i denna dokumentation Bverensstammer med
fdljande EU-direktiv:

EU-maskindirektiv 89/382 med andringar genom
91/368, 93/44 och 93/68
EU-EMV-direldiv 89/336 med sndringar genom 93/68

Ei-lAgspanningsdirektiv 73/23 med 4ndringar genom
93/68.

Basikining har skett genom TUY Berlin Brandenburg
DAR-registreringsnr, £1.8-ZE-065/94.

Efternamn:
Férmarnn:
Position: Teknik

Wecker den

Ort och datum Underskrif
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Predmiuva

Bezpeénostni pfedpisy

Vateni zékaznicit

Jemna stolni kruhovd pila PROXXON FKS/E je idesini
piistroj pro provadéni precizniho, rovného fezu ve viech
druzich dfeva, hliniku a umélych hmotdch.

Tentw navod k chsluze obsahuje nasledujici body:

* Bezpefnostni pokyny

* Sestaveni  obsluha

+ Sernam nahradnfch dilkd

Dhejte nasledujicich pouésni!

Poutivani tohoto néavodu

+ Vam ulehgi piistroj poznat,

* zamezi porucham zpisohenym necdbomou cbsluhou,
* zZvyii tivotnost pristroje.

Méjte tenta ndvod stale po ruce.

Stre) ebsluhujte jen tehdy, jestlite naved podrobné znate a
dodrtujete jej.

PROXXON neruél za bezpegnou funkct pfistroje

* pf zachazeni, ktsré necdpovida bénému poutivani,
+ pii zplscbech poutit!, kieré nejsou uvedeny v navodu,
* pf nedodriovani bezpednostnich predpisd.

Nargky na ndhradu dkady nemate pii

* chybné absluze,

* nedostatecnég Odribé.

Y 24jmu své bazpednosti dodrjujte v kajdém piipadé
bezpednostni pfedpisy.

Poutivejts pouze origindlni ndhradni dily PROXXON.

Daldi rozvoj ve smyslu technického pokroku si wwhrazujems.

Pieleme Vam pit praci 5 Vaaf jemnou stoinf kruhovou piloy

mneha Gspéchd.

PROXXON GmbH
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Difve net piistrof poutijete, pedive sf pfadidte o dbejte
nasfedujicich pfedpisi. Tim pfodejdete zranénf nebo vzniku
pofs,

*  Pila musi byt bezpedné vpevnéna na pracovni desce a
lz@ ji uvolnit jan pii Odbarskych pracech.

* Pfistro| poulivejta jon ve vodorovné poloze. Provoz ve
sklopené neba volné poloze neni povolen.

* Pfipcjovaci kabel chraate pfed vysokymi ieplotami a
polofte jej tak, aby nemohl byt plefiznut.

* Zabraate nepofadku na pracoviati,

s Nepoutivajie elekironafadi v dedti, ve vihkém prostiedi
nebo v blizkosti hoflavych kapalin nebo plyni.

¢ Zabrarte dotyku t8ia s uzemnanymi télasy, napi.
rourami, topnymi télesy, spordky a lednidkami.

*  Zabradte vetupu déti de pracovnihe prostoru,

*  Mepoutivané nafadi ulofts v uzaviendm prostoru
chranéném pred détmi.

*  Poutivejte ochranng bryla.

* Béhern praci, pii kterych se wyviji prach. poutivejte
achrannou maske.

* Pfistrol nepistétujts.

* Pripraci pfimo u pilovéhe tistu poutijte pro posuy
obrobku pomocné distantni tyde.

=  Nepoutivejte pfilid slabé nastroje pro t8thé prace.
* Nenusts pifi prach volné cbledeni nebo Aperky.
Pl prendieni nedrite nafadi za kabel,

* Tupé, defektni nebo zdeformevane pilové listy ibned
vymenie.

* Pfi nepoutivani, pfed éifténim, pfed vyménou pilového
listu nebo opravou vytahnéte zastréku elektrického
proudu ze zastréky.

* Pied poutitim zkontrotujte, zda pfistroj neni poikozen,
piipadné defekini dily vymérita.

* Opravy elektrického zafizeni nechte provést pouze
odbarniken

* Poutivejts pouze pfisludsnstvi a néhradni dily, kberé v
tormte navedé vyrobee doperucuje.

= Navod ¥ poutti pechvé uschovejta.

+ Pfi opotfebeni vymEfite kormplatni pracovni dasku stolu,



Legends

1. rezéifeni pilového pracovniho stolu

2. ihlovy doraz

3. ochranny kryt pilovéhe listu

4.  podeiny doraz

5. pfipcjovact hrdlo pro vysavag

6. klapka zasobniku

7. stupnice

8. knoflik pro nastaveni Ghiu fezani

9. kontramatka pro nastaveni vydky piloveha listu
10, knoflik pro nastavent vyaky pilového listu

11, spinaé ZAPNUTO-VYPNUTO

12. kneflik pro regulaci podiu otadek

13. tabulka poétu otadek

14, pfipojovaci kabel

15. podpéra pro rozéiteni pllového pracovnifio stolu
Popis piistroje

Jemna stolni kruhova pila PROXXON FKS/E fete vaschny
druhy dfeva, hlinik a keramické a umdlé hmoty pii poutiti
piisluamich piloyych Tistl,

Piistroj byl kanstruovan tak, aby mohl byt univerzaing
poulivan a aby £ nim bylo motné citlivé provadéni kompliko-
vanych fezd.

Piliny vznikajici pii fezani musi b\'rt. na zadni strané pfistroje
odsavany.

Frézovany povrch stabiinino stelu z hlinikove Hakové litiny
umotAuje provadéni preciznich praci,

Nastavitelny Ohel pilového listu umotfiuje provadéni Sik-
mych fezu at do 45°,

Pro vétal obrobky mite byt pilovy stdl rozéifen.

Knoflikem pra reguiaci poftu otddek mite byt nastavan tako-
vy potet otafek, ktery je vhodny pro dany material.

Technicke tidaje

podet otadek: 4400 af 8800/min
max. vyaha fezu

{ve dievy s ligtem o prim. 80 mem): 22 mm
max. prim. pilového listu: B85 mm
nastaveni fezného dhlu; co 45°
napéti: 220-240 ¥, 50 Hz
piikon; cca 200 W

odruaen proti fiskfeni podle smérnice E5-EMVY 85/336 a

93/68
hluénost: <70 dB (A)

prerudovany provoz: AB 1015 min.
{= 10 min. provozni 8as, 15 min. odstavani)

rozmeéry

stil: 265 x 240 mm
5 rozhitenim pilového pracovnibo stolu: 500 mm
vaha: 5.2hg

Maontat pily

Upevnéni pily na pracovni desce

Pozor!

Pred uvedenim do provozu oleviele postranni viko 1 {obr.
2] 5 odsiraniile transporini pofisthu 7 pouzdra pfisirofe.

Kruhovd pila musf byt bezpecné upevnéna na stabilni
pracovnf descef

Frovoz pistrofe, Ktery neni upevnén, je pisng zakazdn.

Aroub je prufné zatifen a vyskodi trochu ven.

1. Uzaviraci aroub 1 (obr. 2) klapky zascbniku vytodte
tak daleko, ai lze Kaphu odejmaut.

2. Sejméte étyft upevhovaci drouby z vnitini strany
klapky zasobniku.

3. Yyvrtejte &tyfi otvory F 6 mm podle nadriku (obr. 3).

4, Stolni kruhavou pilu pfidroubujte zespodu ng
pracovni stil.

Montat ochranného krytu pllového listu
Vytahnéte zastréku privodu elektrichého proudu 2e zasuvky.
1. Qteviete klaphu zasckniku {obr. 2).

2 Zasufte nosié 1 (obir, 4) ochranného kndu mezi
pouzdro moteru a upavhovac desku 2 {obr. 4},

3. Utahnéte upsviiovaci drouby 3 {obr. 4).

Prace s pilou

* Napracujte nikdy bez ochranného Krytu pilovéha listu.

* Pii opravarenskych a udrjovacich pracech vytahnéte
vidy zastréku pfivedu elektrickéhe proudy ze zasuviy.

® Nenechte nikdy pfistroj v provozu bez dohledu.
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Poutfvajte e bezvadng pilové fisty. Tupsd, defekini nebo
zdeformované pilavé fisty ihned vyméiite.

Posuv obrabku citlivé plizpisobls fezanému materialy a
dbefte na to, aby se podet oldlek fen nepatmé ment,

Obzviddtnf opatrnost vyfadufe zapodeti fezdn! obrobiw,

VYolba podtu otacek (obr. 5)

pozice material

1a2 sklo, keramika, dasticky pro tiiténé spoja
a uméld hmoty vyztutend skethymi vidkny
{s diamantovym pilovym listemn)

pro umélé hmoty
pro tenké dfevo

pro tyrdé dfevo

F N B W

pro narmélni dievo {max, padet otadek)

Nastaveni fezného thlu

1. Mastavovac! knoflik 8 (obr. 1) uvelnite ve smiru A o pll
otédky.

2. Pilovy list vychylte do pddanéhe Ghiu {viz stupnice) a
nastavovaci knofiik 8 (cbr. 1} oplt utdhnite.

Nastaveni vyiky pilového listu

1. Uvoinéte kontramatku 1 {cbr. &) oloéenim matky o pal
otatky ve smén A

2. Nastavte vydku pilového listu etagenim nastavovaciho
droubu 10 {abr. 1.

Smér B = viaka listu se zvyauje

Smér A = vidka lislu se snijuje

Nastaveni podélngého dorazu

Stupnice 13 fobr, 1) ukazuje jen urditou opdmou hodnoty,
nebo’ epravdova hodnola zdvisi na nastaveny ohlu a floud 'ce
pilovdho st

1. Uvolndte svérny droub a posuhte 4 (obr, 1) doraz na
tadanou hodnotu.

2. Svérny Aroub utahnéte,
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Mastaveni iihlového dorazu

1. Svémy aroub 2 {obr. 1) uvalnéte, nastavie Yadany fezny
Ghel a &roub opét utahnate,

2. Piifezani tladte obrobek proti dorazu. Pitom velte
obrobek spolu 5 dorazem piimétenym posuvem proti
pile.

Rezani diouhych obrobks

3. Vytéhnéte rozalteni pilwéha stalue 1 fobr. 1) & podpéry
{5) sklopte daldl.

Odsavani pilin

Aby se zabranilo shromaiLovdnd pifin v pouzdru pfisirogs,
musi byt napofeno odsdvant prachu. Po ukondeni prace
niebn pil pracovnl pfestives oleviede kapku zasobniku a
zhyiky pitin pedive odstrarite. Phitom se pifsiref nesmi
pfevracet.

Neherped! drazi

1. Nasalte odsavaci hadici 1 {abr, 7} vysavade, pfipadné
poutijte gumovy adaptér (2).

Vyména pilového listu

Vivbér pitovych listit je zavisly na fezaném materidiu.
Vitdahnéte zdstrékv pfivodu el. proudu ze zasuvky.

1. Otevfete klapky zasobniku, vyjméte ynitfni estihranny
kli¢ 2 a 3 mm z vnitfal strany {obr. 2).

2. Pilovy list posufte zcela nahoru.
3. ¥nitini Aestibranny kiié 2 mm zasurite do otvont 2 (obr.
8), &irmt zablokujeta hitdal. Pootodts trochu pilovy list, at

KIiE zabere (zapadne). .

4. Nastavte fezny Ghel na sea 30°, vyaroubuijte
upeviiovacyi Arouby krylu 1 {obr. 8) a desku (3) sejméte.

Nikdy neblokujte pitovy list sami rukou nebo néjalym
pledmélem.

Nenechite spadnout pediopku 2 fobr. 3}

1. Upsevihovacyi aroub pilového listu 1 {obr. 9) vyaroubujte
a droub s podlotkou 2 vyjméte.



2. Sejméte pilovy list 3 (obr. B).

Prohlageni o konformitd s ES
3. Ulofte nowy pifovy list; dbejte piitom na smér zubd. !

=3 e
s

" . . ” . . . PROXXON S.A.
Pred uvedenim doa choou vvidhnéte vnitinf destifiranny ki : Rue Haereblerg 6 - 10

4 fobr. 9) z otvore, L5868 Wecker
Luxemboury

Vyména ozubeného femenu prohladujeme s wyhradni zodpovédnosti, 2e stroj:

m Madel: Jemna kruhova pita
! Typove oznaceni: FKS/E

Vitdhndle zasirku piivody ef, proudy ze zasuvky a
postriie pilovy list do nejvy3adi pelohy, aby byl blok moloru

pevng usazen. popsany v piiloZené dokumentaci je v souladu s

nasledujicimi smérnicemi ES:
1. Uvolnéte pilu od pracovni picchy. smémice ES pro strojs 89/382, novelizovana
smamicemi 91/368, 93/44 a 03/68;

2. Oteviete klapku zasobniku {abr, 2},
smarnice ES-EMY 89/336, novalizovana smérnisi

3. Pilu otodle a vyaroubujte Slyf upeviovacyi drouby 1 93/68,
{abr. 10}
smémici ES pro nizké napéti 73/23, novelizovina
4, Spodri dil pouzdra trochu nadzvednéle a zastrékové smérnici 93/68.
spojeni 1 {obr. 11} pro zéscbovani elektrometory . . - ) "
proudem rozpojte. Stiaéts K tomu padku (2) a Piezkoudel: TUV Berin Brandenburg DAR-reg. ¢islo
zAstriky od sebe vytahnéte. ZLS-ZE-055/94
5. Oba drouby k upevnéni motoru 1 {abr. 12} uvolnste Pijmient:
@ coa jednu otagky a motor posufite ve sméru "A”, Kfestni jméno:
Sejméte crubeny femen. .
Funkece: tachnik
8, Uloite novy ozubeny femen 2 {obr. 12).
Weackar,
7. K napnuti femenu posufite motor ve sméru “B" {obr, Mislo a datum [T 1 - —

12}, piitem utdhnéte upeviiovac &rouby (1.

| Spodni dil pouzdra opét nasalte, ohnovte alektricks
spojeni (obr. 11} a zadroubujte drauby k upavnéni
spodni éasti pouzdra (obr. 10).

Fred zasunitim si'ové zasirdky plezkoudete, zda fe
pfistrofovy spinad v nufové poloze.
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Onséiz

Emniyet talimatiari

Sayin rnfigteril

PROXXON - hassas kesim - yuvarlak el testeresi FKS/E
pitin agag tlrleri, aluminyurm ve konstofflardaki tam va diz
kesimler igin en uygun cihazdir.

Mevcut olan talimatname agagrdaki hususlare icermektedis;
*  Emniyet talimatiar

* Kuvlmas:, kuitarnimasi

s ye yedek parga listesi,

Liitfen dikkate alimez!

Bu talimatnamenin kullammi

* makinay tanimay kolaylagtiir,

* amaca uygunsuz kullanimdan dolay) dofay meydana
gelecek arizalan, engelfer

*  makinanin érrdnd yiikssltlr,
Bu 1alimatnameyi sirekli hazirda tutunuz.

Makinay, iyice tanidiktan sonra ve bu talimatnameyi gé-
zéniinda bulundurarak kullamiruz,

Makinarmn emin fonksiyonlarmdan PROXXON sorumlu
degildir;

* portnal kullanima uygun obmayan kullanimdan dolay,
* talimatnamede belitiimeyen kullanim amagiarinda,

* emniyet talimatlarina uyulmadi§) takdirde,

Agafidaki hususlarda garanti talebiniz bulunmamaktadir:
* kullanim hatalarinda,

= yetersiz balumda,

L{itten kendi emniyetiniz igin mutlaka emniyet talimatlann
dikkate alimz.

Sadece orjinal PROXXOMN-yedak pargalar kullarmmz,

Teknik ilerleme anfamindaki geligimi devam ettirme hakkim
kendimize sakhyoruz,

Hassas kesim - yuvarak masa testereniz ile size bagarnlar
dileriz,

PROXXON GmbH
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Cihazi kullanmadan dnce agagrdaki emniyet tafimatlannt
dilkatlice chuyumniz ve ditkate alinz, Béylece
yaralanmantzi veya bir yangin gikmasing sebep ofrmantz
drfermis olursunuz.

*  Testers emniyeti bir sekilde ¢aligma masazimin iizerine
tutturulmalidir ve sadece bakim igler igin sékilmealidir,

* fMakinay sadece yatay pozisyonda kullanimz. Kenarma
dikilip veya agadya sarkip cahghrlamaz.

= Baglant kablosuny sidan koruyunuz ve kesilemeyecek
sehilda digeyiniz.

* Caligma alamnda dilzensizliktan kagimimz.

= Elakiro aletler yadmurda, ishak yerde, yanic sivive
gazhann yakininda kullanmayiniz.

= Ornegin boru, 1sitici cihaz. ocak ve buzdolabi gibi
topraklanmig cihazlar ike vilcudun temas etmesinden
kagiminiz.

= Gocuklan galisma alanindan uzak tutunuz,

= Kullaniimayan aletieri kapah bir odada gocuklardan
ermniyatl bir gekilde muhafaza ediniz.

= Komyucu gizlik takiniz,
* Toziu ighkerds koruyucu maske takiniz.
* Makinaya fazla yoklenmeyiniz.

® Tesiere yapragmdaki iglerde itikleme gubugunu
kullarnniz,

* Zayif aletler zor iglerde kullanmayinrz.
* Bol elbige veya kolye vb. takmayinz.

= Kgrienmig, arizal veya deforma olmusg testers
yapraklann derbal degigtiriniz.

* Kullamimadifinda, temizlenmedan dnce, tastare
yapraginm dediglivilmesinde veya tamir igletinden Snce
sebeke figini gekiniz.

= Kullanmadan dnce cihazin anzah olup olmadidin kontrof
ediniz, anzal pargalan dedistinniz.

& Ejekirik tesisatimndaki tamirler sadece uzman bir sahsa
yaptinniz.

* Sadece bu alimatnamede veya imalatg tarafindan
tavsiye edien teghizat vaya yedek parga kullanimz

*  Kullanma talimatmamesini itinal bir sekilde muhafaza
ediniz.

* Ypranma halinde, masanm tablasint komple degistiriniz.
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